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Tabel intretinerea periodica

Verificarile  si  intretinerea  dupa  mai  mult  de  1000h  trebuie  realizate  de  tehnicieni  profesionali,  de
asemenea, contactati distribuitorul autorizat pentru mai multe informatii.

Intervalul pentru intretinerea periodica poate fi inaintea timpului de lucru sau poate fi amanat in functie
de utilizarea generatorului, situatia consumatorilor, calitatea combustibilului si uleiului sau alte conditii.

Semnificatia simbolurilor din tabelul de mai jos:   Ο: verificare;   ◊: inlocuire;   ●: contactati service-ul autorizat

Sistem Elemente de verificat Zilnic 50 ore 250h 500h 1000h Daca este
necesar

Ulei Verificati, adaugati ulei curat Ο

Scurgeri de ulei Ο

Inlocuirea uleiului ◊ (prima
folosire)

◊ (in viitor)

Inlocuirea filtrului de ulei

C
o

m
b

u
st

ib
il Verificati nivel combustibil si alimentati Ο

Scurgeri de combustibil Ο

Drenare apa sau inlocuirea 
separatorului apa-combustibil

Ο (drenare
apa)

 ◊

Drenare apa si curatarea rezervorului 
de combustibil

Ο

Inlocuirea filtrului de combustibil ◊

Racire Verificati si adaugati lichid de racire Ο

Verificarea curea ventilator, reglare 
tensiune curea

Ο

Curatarea radiatorului Ο

Inlocuire lichid de racire ◊

Furtun de
cauciuc

Verificati daca furtunurile sunt slabite 
sau uzate

Ο ◊

Inlocuire furtun combustibil si furtun de 
la lichidul de racire

◊

Sistem de
admisie

Verificati si curatati filtrul de aer Ο Ο
(curatare)

◊

Inlocuire filtru de aer ◊

Sistem de
evacuare

Verificati conexiunea tevilor de admisie 
si de evacurare

Ο

Verificati culoarea gazelor evacuate Ο

Generator Verificati cauciucul pentru absorbtie 
vibratii

Ο ◊

Verificare materiale de amortizare Ο ◊

Piese 
electrice

Verificati fiecare instrument si led de 
avertizare

Ο

Verificare acumulator si incarcarea 
acestuia

Ο ◊

Verificarea impamantarii Ο

Sistem de
control

Functionare regulator Ο

Reglare ralanti ●

Chiulasa Reglarea jocului supapelor de admisie 
si evacuare

● (prima
utilizare)

● (viitor)

Uzura inelului de etansare de la 
admisie si evacuare

●

Injector si
pompa de

Verificarea si reglarea presiunii de 
injectie

●
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injectie Verificarea si reglarea distributiei 
injectiei de combustibil

●

Intretinerea injectorului si a pompei de 
injectie a combustibilului

●

Alternator Verificati daca releul de protectie este 
ok sau nu

Ο

Masurarea rezistentei de izolatie Ο

Verificati conexiunea circuitului si borna
de conectare

Ο

In tabelul de mai sus sunt enumerate doar elementele principale pentru motor. Consultati si manualul de utilizare
al motorului pentru informatii mai detaliate.
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7 PREZENTAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA MOTORULUI



PREZENTAREA ŞI  INTREŢINEREA
MOTORULUI

7.1. Descrierea motorului

7.1.1.  Informaţii  generale: Motorul  care
alimentează generatorul de curent este un motor
diesel,  industrial,  de  tip  heavy-duty,  care  a  fost
selectat datorită fiabilităţii şi eficienţei acestuia în
timpul funcţionării. Acesta este special conceput şi
optimizat  pentru  echiparea  generatoarelor  de
curent.  Motorul este fie unul în 4-timpi, fie în 2-
timpi  cu  aprindere  prin  comprimare,  cu  toate
accesoriile  necesare  furnizării  unei  surse  de
alimentare  de  încredere.  Informaţii  complete
despre  motor  şi  echipamentele  asociate  se
regăsesc  în  Manualul  de  Utilizare  al  Motorului.
Această secţiune oferă câteva detalii despre cele
mai importante sisteme şi  despre modul în care
acestea sunt integrate în generator.

Dacă  sunt  respectate  instrucţiunile  privind
întreţinerea  periodică  din  Manualul  Motorului,
motorul diesel va continua să funcţioneze timp de
mulţi ani, fără probleme.

7.1.2. Sistemul de răcire:
Sistemul  de  răcire  este  format  dintr-un  radiator,
ventilator  de  capacitate  mare,  o  pompă de  apă
acţionată  mecanic  şi  un  termostat.  Ventilatorul
este centrifugal care împinge aerul prin radiator.
Acest sistem asigură răcirea suprafeţei motorului
şi  alternatorului,  precum  şi  răcirea  interna  a
motorului  prin  circularea  apei  în  radiator.  De
asemenea,  alternatorul  are un ventilator integrat
care face să circule aer rece în interiorul carcasei.
Termostatul  menţine  temperatura  lichidului  de
răcire la un nivel pentru funcţionarea eficientă a
motorului.

In timpul sezonului rece trebuie acordata o atenţie
deosebită radiatorului camasii de apa stationare,
incalzitorului  de  ulei  si  preincalzitorului  de  aer
pentru a asigura pornirea motorului. Toate aceste
instalatii ar trebui sa fie conectate in permanenta
la putere.

7.1.3. Regulator motor:
Regulatorul  motorului  este  fie  un  dispozitiv
mecanic sau unul electronic, proiectat să menţină
o  turaţie  constantă  a  motorului  în  raport  cu
cerinţele  sarcinii.  Turaţia  motorului  este  direct
legată de frecvenţa ieşirii alternatorului, de aceea
orice  variaţie  a  turaţiei  motorului  va  afecta
frecvenţa puterii de ieşire.

Regulatorul  examinează  turaţia  motorului  şi
controlează debitul de combustibil. Pe măsură ce
sarcina creşte la alternator, regulatorul va creşte
debitul  de  combustibil  pentru  motor.  În  cazul  în
care  sarcina  este  redusă,  regulatorul  va  reduce
debitul de combustibil.

7.1.4. Sistemul de combustibil:
La majoritatea generatoarelor de curent, sistemul
de combustibil al motorului este conectat direct la
un rezervor de combustibil, care este construit în
cadrul de la bază. Acest rezervor este conceput
să  furnizeze  suficient  combustibil  pentru
aproximativ  8  ore  de  functionare  la  sarcina
maxima,  in  cazul  in  care  nu  este  montat  un
rezervor  de  combustibil  suplimentar.  Daca  este
montat un astfel de rezervor, timpul de functionare
al generatorului poate ajunge pana la 24 de ore.

Rezervorul  de la baza este prevazut  cu fitinguri
pentru  a  facilita  alimentarea  fie  manuala  sau
automata dintr-un rezervor mai mare. A se vedea
Sectiunea  4.9.  pentru  informatii  despre  intregul
sistem de combustibil.
La generatoarele mai mari, cadrul de la baza nu
include  un  rezervor  de  combustibil,  de  aceea
sistemul  de  combustibil  al  motorului  trebuie
conectat  la  un  rezervor  separat,  localizat  langa
generator.

7.1.5. Sistemul de evacuare
Sistemele de evacuare sunt prevazute astfel incat
sa  reduca  nivelul  de  zgomot  al  motorului  si  sa
directioneze  gazele  de  esapament,  astfel  incat
acestea sa nu reprezinte un pericol.

La generatoarele mai mici, toba de esapament si
teava sunt montate direct la motor.

La motoarele mai mari, sistemul de evacuare este
furnizat  separat  pentru  instalarea  odata  cu
montarea generatorului.

7.1.6. Supapa de aer
O  clapeta  de  aer,  daca  este  montata,  previne
supraturatia datorata ingestiei de gaze si fum prin
eliminarea alimentarii cu aer. Testarea functionala
a acestor supape de admisie a aerului de ardere
nu trebuie realizate pe motoarele in sarcina. Un
test functional ar trebui realizat doar atunci cand
motorul  nu  functioneaza.  Daca  este  necesara
demonstrarea  faptului  ca  supapele  de  aer  se
inchid  atunci  cand  motorul  functioneaza,  acest
lucru trebuie realizat  fara sarcina.  Este interzisa
repornirea motorului imediat dupa aceea.

Ver. 1/Rev. 1; Data: 23.08.2016; Traducere a instructiunilor originale



AVERTISMENT:
! Inchiderea  supapei  de  aer  in  timp ce  motorul
functioneaza poate determina patrunderea uleiului
in  sistemul  de  evacuare,  care  este  extrem  de
volatil.  Motorul  trebuie lasat  o  perioada de timp
pentru a permite disiparea acestor gaze.

7.1.7. Ajutoare de pornire:
Ajutoare  de  pornire  cu  eter  etilic  nu  sunt
recomandate.  Acestea  vor  reduce  durata  de
functionare a motorului.

7.2. Intretinerea motorului
Manualul  motorului  oferit  impreuna  cu  acest
manual  de  utilizare  contine  informatii  detaliate
privind  intretinerea  motorului.  De  asemenea,
include  un  ghid  complet  de  remediere  a
defectiunilor motorului.

7.3. Intretinerea radiatorului

7.3.1. Informatii generale
Coroziunea din radiator poate fi o cauza principala
de defectiune. Acest lucru determinat de aerul din
apa.  Asigurati-va  intotdeauna  ca  conducta
radiatorului nu este rupta sau deteriorata. 

Radiatoarele nu trebuie lasate intr-o stare partial
umplute.  Radiatoarele  lasate  partial  umplute  cu
apa vor fi  afectate mult mai rapid de la efectele
cauzate  de coroziune.  La un generator  care nu
este utilizat, fie drenati complet radiatorul sau va
asigurati ca acesta este mentinut plin. De cate ori
este posibil, radiatoarele ar trebui umplute cu apa
distilata,  dozata  cu  inhibitori  de  coroziune
adecvati.

AVERTISMENT:
! Lichidul  de  racire  din  radiator  este,  in  mod
normal, foarte fierbinte si presurizat. Nu lucrati la
radiator  sau  deconectati  conducta  pana  cand
acesta nu s-a racit. Este interzis lucrul la radiator
sau  indepartarea  oricarei  aparatori  in  timp  ce
ventilator este in miscare.

7.3.2. Curatarea externa
In  conditii  de  praf  sau  murdarie  aripioarele
radiatorului se pot bloca cu noroi, insecte, etc., iar
aceasta  ancrasare  va  avea  un  efect  negativ
asupra performantei radiatorului.

Pentru  indepartarea  periodica  a  depunerilor
usoare, utilizati un jet de abur de joasa presiune.
Depunerile mai dificile ar putea avea nevoie de un

detergent  cu  un  furtun  cu  apa  calda  de  joasa
presiune. Pulverizati jetul de abur sau apa din fata
radiatorului spre ventilator. Pulverizarea in directia
opusa va forta reziduurile sa patrunda in interior.
Acoperirea  motorului  /  alternatorului  in  timpul
acestui proces, le va pastra curate.

Depozitele care nu pot fi  indepartate cu ajutorul
metodelor de mai sus, pot necesita indepartarea
radiatorului si scufundarea acestuia intr-o solutie
de  degresare  alcalina  incalzita  timp  de
aproximativ 20 de minute, dupa care spalarea cu
un furtun cu apa calda.

7.3.3. Curatarea interna:
Daca, datorita imbinarilor neetanse, de exemplu,
sau daca generatorul a fost utilizat fara inhibitori,
sistemul  se  poate  defecta  datorita  depuneri  de
zgura.

Pentru a indeparta zgura de pe radiator,  utilizati
urmatoarea procedura:

1. Drenati  apa  din  sistem,  deconectati  si
blindati racordurile conductei spre motor.

2. Preparati o solutie de 4% solvent de acid
inhibat  si  apa  curata.  Adaugati  acidul  in
apa, nu invers.

3. Se  lasa  cateva  minute  pentru  a  se
amesteca, dupa care solutia se incalzeste
la 49ºC maxim.

4. Turnati incet solutia in radiator prin orificiul
de  umplere.  Se  va  produce  efectul  de
efervescenta.  Dupa  incheierea  acestuia,
umpleti  radiatorul  complet  cu  solventul
incalzit.

5. Lasati-l  cateva  minute;  apoi  scurgeti
solventul  inapoi  in  recipientul  original  prin
partea inferioara a galeriei sau surubul de
drenaj.

6. Examinati interiorul recipientelor. Daca mai
exista zgura, repetati procesul de mai sus
marind concentratia solventului la 8%.

7. Dupa  curatare,  solutia  acida  trebuie
neutralizata  astfel:  Umpleti  recipientul  de
amestecare  cu  apa  curata,  se  incalzeste
pana  la  punctul  de  fierbere  dupa  care
adaugati  soda  cristalizata  la  urmatoarea
putere: 0.5 kg de soda la 20 de litri de apa.
Umpleti radiatorul cu aceasta solutie, dupa
care scurgeti-o inapoi in recipient.

8. Clatiti  radiatorul  de  mai  multe  ori,  dupa
care  il  lasati  plin  cel  putin  o  ora.  Goliti
complet si spalati radiatorul cu apa curata
calda.
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9. Inainte de utilizarea radiatorului, umpleti cu
apa si aplicati o presiune de doua ori mai
mare decat presiunea de lucru. Verificati cu
atentie daca exista scurgeri.

10. Inainte de punerea in functiune, in lichidul
de  racire  trebuie  adaugati  inhibitori  de
coroziune  necesari  si  /  sau  proportia
corecta de antigel.

Pentru  informatii  detaliate,  consultati  manualul
Motorului.
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8 PREZENTAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA ALTERNATORULUI



DESCRIEREA  SI  INTRETINEREA
ALTERNATORULUI

8.1. Descrierea Alternatorului

8.1.1. Informatii generale: Alternatorul montat pe
generatorul de curent este unul de tip fara-perii cu
autoexcitatie, care elimina intretinerea asociata cu
inelele  colectoare  si  periile.  Sistemul  de  control
este  alcatuit  dintr-un  regulator  automat  de
tensiune,  circuite  de  protectie  si  instrumentele
necesare  pentru  a  permite  monitorizarea  puterii
de iesire a generatorului.

8.1.2. Constructia / Componente importante:
Alternatorul  este  complet  autonom  si  este
proiectat si construit sa asigure o functionare fara
probleme,  usor  de  intretinut  si  durata  lunga  de
viata.

Centrul statorului este realizat din tole izolati din
tabla de otel cu grad scazut de pierderi electrice.
Acestia  sunt  construiti  si  sudati  sub  o  presiune
constanta pentru a obtine un miez extrem de rigid
pentru  a  rezista  la  vibratii  si  impulsurile  de
sarcina.  Statorul  complet  bobinat  este,  dupa
impregnare, presat in cadru si fixat in pozitie.

Un  ax  mecanic  de  inalt  grad  de  precizie
antreneaza  ansamblul  rotorului  care  cuprinde
ventilatorul  de racire.  Rotorul  este fixat  mecanic
de sistemele campului de rotatie al alternatorului,
rotorul  de  excitatie  /  sistemul  diodei  rotative  si
suportul de la capatul infasurarii pentru a permite
o  supraturatie  pana  la  2250  rpm.  Ansamblul
complet al rotorului este echilibrat dinamic pentru
a asigura functionarea fara vibratii.

La capatul de antrenare al ansamblului rotorului,
un ventilator centrifugal  cu carcasa din aluminiu
aspira aerul pentru racire prin intermediul fantelor
de  ventilatie  de  la  capatul  fara  antrenare  si  il

elimina  prin  intermediul  fantele  de  ventilatie
similare montate lateral la capatul de antrenare.

8.1.3. Metoda de functionare a alternatorului:
Puterea  electrica  produsa  de  generator  este
derivata dintr-un sistem de bucla inchisa, format,
in  principal,  din  rotorul  excitator,  polii  interiori
principali si regulatorul de tensiune automat (a se
vedea Figura 8.1.).

Procesul incepe atunci cand motorul porneste sa
roteasca componentele interne ale alternatorului.
Magnetismul  rezidual  de  la  rotorul  principal
(punctul  1)  produce  un  curent  alternativ  redus
(AC) in statorul principal (punctul 2). Regulatorul
de tensiune automat (punctul 3) modifica aceasta
tensiune (converteste in curent continuu – DC) si
o aplica statorului de excitatie (punctul 4).

Acest curent continuu (DC) la statorul de excitatie
creeaza  un  camp  magnetic  care,  in  schimb,
induce  un  curent  alternativ  (AC)  in  rotorul  de
excitatie (punctul 5). Acest curent alternativ este
convertit  inapoi  in  curent  continuu  de  diodele
rotative (punctul 6).

Cand  acest  curent  continuu  apare  la  rotorul
principal,  un  camp magnetic  mai  puternic  decat
campul rezidual original este creat, care induce o
tensiune mai mare in statorul principal.

Aceasta  tensiune  mai  mare  circula  prin  sistem
inducand  o  tensiune  de  curent  continuu  si  mai
mare  inapoi  la  rotorul  principal.  Acest  ciclu
continua  sa  creasca  tensiunea  pana  cand  se
apropie  de  valoarea  de  iesire  adecvata  pentru
generator.  In  acest  moment  regulatorul  de
tensiune automat incepe sa limiteze tensiunea ce
ajunge  la  statorul  de  excitatie  care,  in  schimb,
limiteaza  puterea  de  iesire  totala  (punctul  7)  a
alternatorului.
Acest proces are loc in mai putin de o secunda.
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8.1.4. Regulator de tensiune:
Regulatorul  automat de tensiune (AVR) mentine
un nivel stabil al tensiunii atat la mersul in gol, cat
si la sacina maxima, la tolerante stranse. AVR-ul
are o caracteristica de tensiune / frecventa care
reduce  proportional  tensiunea  reglata  la  turatii
scazute.  Aceasta  caracteristica  ajuta  motorul  in
momentul adaugarii bruste a unui numar mare de
consumatori.

8.2. Intretinerea alternatorului
Cu toate ca intretinerea este rareori necesara, se
recomanda verificarea periodica si curatarea.

Realizati un test de izolatie conform procedurilor
incluse in Manualul Alternatorului inainte de prima
pornire, dupa ce generatorul a fost depozitat si la
fiecare 3-6 luni, in functie de nivelul de umiditate
(mai des in zonele cu umiditate crescuta).

In  zone  cu  umiditate  crescuta:  Instalarea  de
aeroterme  care  sa  functioneze  atunci  cand
generatorul  este  oprit,  va  ajuta  la  mentinerea
uscata a bobinajului.
Filtrele  de  aer  ale  alternatorului,  daca  sunt
montate, trebuie verificate periodic, in functie de
conditiile  locului  de  amplasare.  Daca  este
necesara curatarea, indepartati elementele filtrului

din carcasele acestuia.
Spalati filtrele cu un detergent adecvat, pana cand
acestea  sunt  curatate.  Uscati  filtrele  foarte  bine
inainte de remontare. In plus, alternatorul trebuie
curatat in mod regulat. Frecventa cu care trebuie
curatat depinde de conditiile de mediu ale locatiei
de functionare. 
Respectati  urmatoarea  procedura  atunci  cand
este  necesara  curatarea:  Deconectati  toate
sursele  de  alimentare.  Stergeti  praful,  murdaria,
uleiul,  apa  si  alte  lichide  de  pe  suprafetele
exterioare  ale  alternatorului  si  de  pe  fantele  de
ventilatie.  Aceste  materiale  pot  patrunde  la
bobinaj si pot cauza supraincalzire sau defectiuni
la izolatie.
Praful  si  murdaria  este  cel  mai  bine  indepartat
folosind un aspirator.  Nu utilizati  aer  comprimat,
abur sau apa sub presiune inalta!

Manualul Alternatorului furnizat impreuna cu acest
manual  contine  mai  multe  informatii  detaliate
privind  intretinerea  alternatorului.  De asemenea,
include  un  ghid  privind  problemele  tehnice  ale
alternatorului.

Pentru informatii detaliate, va rugam sa consultati
manualul Alternatorului.
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9 DESCRIEREA ŞI
ÎNTREŢINEREA ACUMULATORULUI



DESCRIEREA  SI  INTRETINEREA
ACUMULATORULUI

9.1. Scope:

9.1.1.  Acumulatorul  este  utilizat  pentru  pornirea
generatorului, aprindere si iluminare. Va rugam sa
contactati distribuitorul autorizat atunci cand doriti
sa il utilizat in alt scop.

Instructiuni de siguranta: 
1.  Electrolitul  din  acumulator  este  un  lichid  cu
efect  eroziv  asupra  metalului,  produselor  din
bumbac,  piatra  si  pamant.  Atentie  deosebita
atunci cand utilizati acumulatorul.

2. In timpul utilizarii sau incarcarii acumulatorului
este  eliberat  hidrogen,  iar  acesta  va  exploda in
momentul  contactului  cu  focul.  Va  rugam  sa
respectati urmatoarele:

• Intretinerea  si  utilizarea  acumulatorului
trebuie  realizate  doar  in  spatii  ventilate
corespunzator.

• Sunt  strict  interzise  focul  si  fumatul  in
timpul intretinerii acumulatorului.

• Dupa  incarcarea  acumulatorului,  va
recomandam  sa  asteptati  10  minute  sau
mai  mult  pentru  a  se  evapora  hidrogenul
inainte  de  reinstalarea  acumulatorului  in
generator.

• Verificati  periodic  si  curatati,  daca  este
necesar, orificiul de aerisire al acumulatoru-
lui.

3. Aveti grija cum utilizati acumulatorul pentru a nu
va accidenta.

Caracteristici speciale: 
Aceasta  serie  de  acumulatori  nu  necesita
intretinere si  alimentarea cu apa.

Aplicatie:
1. Inainte  de  utilizarea  acumulatorului,

verificati  tensiunea  de  la  polii  acestuia;
poate  fi  utilizat  daca  tensiunea  este  mai
mare de 12.6V, in caz contrar, acumulatorul
trebuie incarcat inainte de utilizare.

Depozitare:  Acumulatorul  cu  electrolit  poate  fi
depozitat  timp  de  3  luni,  dupa  care  trebuie
reincarcat.

Utilizati  tensiune  constanta  de  16  V  pentru
reincarcarea acumulatorului  cu un curent maxim
permis  de  0.25C20A,  pana  cand  valoarea
curentului  de  incarcare  ajunge  la  zero  si  este
stabil fara nicio abatere timp de 2-3 ore.

Explicatie:  C20 reprezinta  capacitatea  de 20 de
ore.  Daca  acumulatorul  este  etichetat  cu  54Ah,
rata capacitatii va fi de 20 de ore, iar curentul de
incarcare maxim admis: 0.25*54 = 14A. Atentie la
urmatoarele recomandari in timpul incarcarii:

• Temperatura nu trebuie sa fie mai mare de
45°C  atunci  cand  incarcati  acumulatorul;
folositi  apa  pentru  racire,  daca  este
necesar, sau reduceti curentul de incarcare
sau reduceti tensiunea de incarcare.

• Cu trei ore inainte de incarcare, acordati o
atentie  speciala  si  reglati  curentul  de
incarcare  pentru  a  evita  arderea
echipamentului  de  incarcare  sau  a  altor
incidente inutile. 

2. Acumulatorul  prevazut  cu indicator  pentru
starea  de  incarcare  va  oferi  informatii
privind starea de incarcare si a perimetrului
aferent.  Demontarea  indicatorului  este
interzisa.

3. Acumulatorul  are  doi  poli,  "+"  si  "-",  care
leaga cablul pozitiv si negativ de la vehicul.
Mai intai conectati polul pozitiv.

4. Acesta va necesita reincarcarea acumula-
torului  atunci  cand  generatorul  a  fost  in
repaus pentru o perioada lunga de timp cu
probleme de pornire.

5. Pentru  a  evita  scurgerile  de  electrolit,
acumulatorul nu trebuie inclinat sau pus cu
fata in jos.
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Conectati  acumulatorii  la  incarcator  conform
graficului urmator:

Intretinerea Acumulatorului

1. Nu  permiteti  descarcarea  completa  a
acumulatorului in timpul utilizarii. acumula-
torul trebuie reincarcat inainte de descarca-
rea completa. 

2. Acumulatorul  trebuie  demontat  sau
deconectat  polul  negativ  atunci  cand
generatorul  nu  va  fi  utilizat  pentru  o
perioada mai lunga de timp. Dupa ce a fost
scos, acumulatorul trebuie incarcat complet
si  verificata  periodic  starea  acestuia.
Incarcati  din  nou  atunci  cand  tensiunea
scade.

Factori  care  influenteaza  durata  de  viata  a
acumulatorului

1. Utilizarea cu temperaturi inalte.

2. Incarcarea constanta cu un curent electric
puternic.

3. Sarcina electrica extra prin adaugarea mai
multor aparate electrice.

4. Slabirea curelei de transmisie a motorului.

5. Scurgeri statice prea mari de la motor.

6. Tensiune prea mare sau prea mica pentru
regulatorul  de  tensiune  al  motorului  in
momentul reincarcarii.

7. Pornirea prea frecventa a motorului.

8. Deconectarea polului negativ al acumulato-
rului atunci cand generatorul nu este utilizat
pentru o perioada mai lunga de timp.

9. Acumulatorul generatorului nu este instalat
corespunzator.
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