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TUNURI DE AER CALD SERIA PLUS-K
Diesel

MODELE: PLUS-K50, PLUS-K80W, PLUS-K105

PLUS-K135, PLUS-K180, PLUS-K220

MANUAL DE UTILIZARE
Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizarea tunului de aer cald. 

Pastrati manualul pentru referinte viitoare.
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Stimat Client:

Va multumim pentru ca achizitionarea tunului de aer cald Zobo seria PLUS-K. Dorim sa va ajutam sa obtineti cele mai
bune rezultate de la noul dvs. produs si sa-l utilizati in siguranta. Acest manual contine informatii despre cum trebuie sa
procedati. Va rugam sa-l cititi cu atentie inainte de utilizarea tunului de aer cald. Toate instructiunile, avertismentele si
masurile de siguranta trebuie respectate cu strictete. Acest manual trebuie considerat ca facand parte din echipament si
trebuie pastrat impreuna cu acesta.  NOTA: Acest echipament nu trebuie utilizat pe podele din lemn sau langa alte
materiale combustibile.

In cazul in care apare o problema sau daca aveti intrebari legate de tunul de aer cald, contactati distribuitorul.

Toate informatiile  din acest manual se bazeaza pe cele mai noi informatii  referitoare la produs, disponibile la data
tiparirii. Producatorul isi rezerva dreptul de a face modificari, in orice moment, fara notificare prealabila si fara a atrage
asupra sa vreo obligatie. Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusa fara permisiunea scrisa a producatorului.
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Acordati o atentie speciala instructiunilor precedate de urmatoarele simboluri de avertizare:

AVERTISMENT! Indica o situatie potential periculoasa care, daca nu este evitata, poate duce la deces

sau vatamare grava.

ATENTIE:  Indica  o  situatie  potential  periculoasa  care,  daca  nu  sunt  respectate  instructiunile  din

manual, poate avea ca rezultat ranirea minora sau putin grava si/sau deteriorarea produsului sau bunurilor.

          Mesaj important.

          NOTA: Ofera informatii utile.
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CONDITII DE UTILIZARE

AVERTISMENT! VA RUGAM SA CITITI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE! Cititi toate instructiunile inainte
de utilizarea echipamentului. Acordati o atentie speciala instructiunilor de siguranta.

AVERTISMENT! NERESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR DE UTILIZARE SI A MASURILOR DE SIGURANTA
POATE DUCE LA DETERIORAREA PRODUSULUI SAU LA RANIREA GRAVA SAU DECES.

Daca  observati  ca  produsul  prezinta  deteriorari  din  timpul  transportului  sau  despachetarii,  contactati  imediat
distribuitorul. 
NU PUNETI IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTUL.

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICE
Acesta este un tun cu aer cald pe motorina, cu ardere directa, ventilatie fortata. Ardere directa inseamna ca toate
produsele arderii ale tunului de aer cald intra in spatiul de incalzire.

Acest produs este destinat exclusiv utilizarii:
➢ pentru incalzirea temporara a cladirilor aflate in constructie, modificari sau reparatii (cu aport suficient de aer

proaspat).
➢ conform descrierilor corespunzatoare si instructiunilor de siguranta din aceste instructiuni de utilizare.

Orice alta utilizare nu este conforma cu destinatia produsului. Garantia produsului nu acopera defectele cauzate de
utilizarea necorespunzatoare, iar producatorul respinge orice raspundere pentru astfel de defecte.

Utilizarea echipamentului in alte scopuri decat cele specificate in manual va duce la anularea garantiei produsului, iar
producatorul nu va fi raspunzator pentru defectiunile rezultate.

Producatorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din modificarea produsului fara autorizatia acestuia.

Nu  suprasolicitati  echipamentul.  Folositi  produsul  doar  in  scopurile pentru  care  a  fost  proiectat. Cu
echipamentul corespunzator lucrati mai bine si mai sigur la parametrii nominali.

Utilizati  echipamentele conform destinatiei acestora. Nu pot fi utilizate in spatii  comerciale si hale industriale (spatii
inchise). Nu ne asumam nicio raspundere daca produsul este utilizat in alte conditii decat cele specificate in manual.

ATENTIE! Nu trebuie utilizat in case sau vehicule de agrement.

Acolo unde este necesar, respectati cerintele si reglementarile legale pentru a preveni producerea de
accidente in timpul functionarii.

Utilizatorul este raspunzator pentru toate daunele cauzate tertilor sau proprietatii acestora.

ATENTIE! Nu utilizati produsul daca este foarte aproape de oameni, in special copii sau animale.

ATENTIE! Pastrati acest manual de utilizare si folositi-l de fiecare data cand aveti nevoie de informatii.
Daca  nu  intelegeti  instructiunile  din  manual,  contactati  distribuitorul.  Documentele  trebuie  sa  insoteasca
echipamentul si in cazul in care acesta este transferat sau vandut unui alt utilizator.

INSTRUIREA

Tot personalul care utilizeaza produsul trebuie sa fie instruit in mod corespunzator in ceea ce priveste
utilizarea si setarea si, in mod special, familiarizat cu activitatile interzise.

ATENTIE! Acest produs nu trebuie utilizat de copii si de persoanele cu abilitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau persoane fara experienta si neinstruite. Doar persoanele care cunosc modul de functionare
al echipamentului, care inteleg instructiunile de siguranta si eventualele pericole, ar trebui sa foloseasca si sa
intretina acest echipament. Copiii nu au voie sa se joace cu acest echipament. Curatarea si intretinerea trebuie
realizata doar de personalul instruit.

Ver. 1/Rev. 0; Data: 08.07.2021; Traducere a instructiunilor originale                                                                                            3



MORE DELUXE HEATERPlus-K50 / K80W / K105 / K135 / K180 / K220                                                                                                        

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

AVERTISMENT! Nerespectarea avertismentelor si instructiunilor poate duce la electrocutare, incendiu
si / sau ranirea grava.

• Cunoasteti produsul. Cititi cu atentie manualul de instructiuni. Invatati modul de utilizare al acestui produs, toate
limitarile si riscurile ce pot avea legatura cu utilizarea acestuia. Invatati modul de oprire rapida si oprirea tuturor
dispozitivelor de control.

• Fiti atenti la ceea ce lucrati, concentrati-va la modul de functionare al echipamentului si folositi bunul simt.
• Daca echipamentul nu este utilizat, acesta ar trebui depozitat intr-un spatiu uscat, la care copiii nu au acces.
• Nu folositi cablul pentru a deconecta stecherul de la priza electrica. Feriti cablul de alimentare caldura, ulei sau

muchii ascutite.
• Deconectati  echipamentul de la priza electrica, daca nu este utilizat,  inainte de a-l repara si atunci cand ii

inlocuiti accesoriile.
• Asigurati-va, atunci cand conectati cablul de alimentare la priza electrica, ca intrerupatorul este in pozitia OFF.
• Daca echipamentul este utilizat in aer liber, folositi numai cabluri prelungitoare adecvate pentru mediul exterior.
• Fiti  atenti,  aveti grija de ceea ce faceti si procedati rational atunci cand lucrati  cu echipamentul. Nu folositi

produsul atunci cand sunteti obositi sau va aflati sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
• Nu folositi echipamentul daca acesta are intrerupatorul defect. Produsul trebuie predat unui service autorizat

pentru a inlocui intrerupatorul.
• Nu folositi acest produs daca comutatorul principal nu permite ca acesta sa fie pornit sau oprit.

AVERTISMENT! Utilizarea altor accesorii sau atasamente, alte decat cele specificate in instructiunile de
utilizare, pot cauza ranirea grava.

SERVICE
• Acest produs este realizat in conformitate cu toate cerintele de securitate si standardele aplicabile. Repararea

produsului trebuie realizata doar de personalul calificat, utilizand doar piese de schimb originale. Astfel veti fi
siguri ca este mentinuta siguranta echipamentului.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA   SPECIFICE ECHIPAMENTULUI  

ATENTIE! Utilizarea necorespunzatoare a acestui tun de aer cald poate duce la ranirea grava, deces,
pierderi materiale sau daune datorita arsurilor, incendiu, explozie, electrocutare sau intoxicare cu monoxid de
carbon.

ATENTIE! NU LASATI  TUNUL DE AER CALD NESUPRAVEGHEAT IN TIMP CE FUNCTIONEAZA SAU
ESTE CONECTAT LA O SURSA ELECTRICA.

ATENTIE! Tunul de aer cald nu trebuie amplasat langa materiale inflamabile.

AVERTISMENT!  ESTE  INTERZISA  UTILIZAREA  ECHIPAMENTELOR  IN  SPATII  VENTILATE
NECORESPUNZATOR. Intoxicarea cu monoxid de carbon poate provoca decesul!

Acesta este un tun de aer cald pe motorina, cu ardere directa, ventilatie fortata. Destinat in special pentru
incalzirea temporara a cladirilor aflate in constructie, modificari sau reparatii. Ardere directa inseamna ca toate
produsele arderii ale tunului de aer cald intra in spatiul de incalzire. Acest aparat are o eficienta de ardere de
98%, insa produce cantitati mici de monoxid de carbon. Monoxidul de carbon este toxic. 

• Asigurati  intotdeauna o ventilatie adecvata in timpul utilizarii  echipamentului.  Folositi  aparatul  doar in zone
foarte bine ventilate.

• Intoxicarea cu monoxid de carbon: primele semne ale intoxicarii cu monoxid de carbon seamana cu simptomele
gripei, cum ar fi dureri de cap, ameteli si/sau greata. Daca prezentati aceste simptome, e posibil ca tunul de aer
cald sa nu functioneze corespunzator. Iesiti imediat sa luati o gura de aer curat! 

• Unele persoane sunt mult mai afectate de monoxidul de carbon decat altele. De exemplu, femeile insarcinate,
persoanele cu probleme cardiace sau pulmonare, anemie sau acele persoane aflate sub influenta alcoolului
sau la altitudini mari.

• Persoanele cu probleme respiratorii ar trebui sa consulte un medic inainte de a utiliza echipamentul.
• Nu folositi echipamentul in spatii care contin produse explozive, cum ar fi benzina, solventi, diluanti de vopsea,

particule de praf, combustibili volatili sau transportabili in aer sau alte substante chimice necunoscute.
• Nu pulverizati produse in locatia in care tunul de aer cald functioneaza. Pericol de incendiu si explozie.
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• In timpul functionarii echipamentul se incalzeste. Pozitionati-l la o distanta sigura fata de obiectele inflamabile. 
• Intotdeauna asezati echipamentul pe o suprafata stabila si nivelata.
• Nu rotiti, inclinati sau mutati tunul de aer cald in timpul functionarii.
• Nu atingeti suprafata echipamentului in timpul functionarii.  Exista pericolul produceri de arsuri de la piesele

fierbinti. Nu va apropiati de orificiul de evacuare (esapament) al tunului de aer cald in timpul functionarii.
• Nu alimentati rezervorul de combustibil al tunului de aer cald in timpul functionarii sau cand este inca fierbinte.

Asigurati-va ca echipamentul este oprit si rece.
• Nu conectati tunul de aer cald folosind un temporizator (timer) ON/OFF sau un alt dispozitiv care poate porni

automat echipamentul.
• Nu folositi acest tun de aer cald in zonele de locuit sau de dormit.
• Nu blocati orificiul de admisie aer (spate) sau cel de evacuare aer (fata) al tunului de aer cald.
• Nu utilizati tevi in fata sau in spatele echipamentului.
• Atunci cand tunul de aer cald este fierbinte, conectat la sursa de alimentare sau in functiune, nu il  mutati,

manipulati sau alimentati si, de asemenea, nu trebuie realizata intretinerea acestuia.
• Nu transportati tunul de aer cald daca exista combustibil in rezervor.
• Cantitatea  maxima de combustibil  zilnica pentru  alimentare ar  trebui  depozitata  in  cladirile  din  apropierea

tunului de aer cald. Rezervele de combustibil mari ar trebui depozitate la exteriorul cladirii.
• Depozitarea combustibilului trebuie realizata in conformitate cu reglementarile legale locale aflate in vigoare.
• Recipientele in care este pastrat combustibilul ar trebui tinute la o distanta de minim 8 m fata de tunurile de aer

cald, lanterne, generatoare portabile sau alte surse de aprindere. 

ATENTIE! Nu este permisa modificarea presiunii pompei presetata de producator.  Tunul de aer cald
poate fi deteriorat si / sau poate provoca un incendiu.

PROTECTIA UTILIZATORULUI
• In caz de vatamare, intotdeauna procedati in conformitate cu principiile acordarii primului ajutor.
• In cazul electrocutarii,  trebuie luate urmatoarele masuri: De obicei, persoana afectata ramane in contact cu

echipamentul electric (sursa de ranire) din cauza spasmelor musculare cauzate de socul electric.  Procesul
traumatic continua in acest caz. De aceea MAI INTAI TREBUIE SA OPRITI ALIMENTAREA echipamentului
folosind  orice  modalitate  pentru  ca  salvatorii  sa  nu  isi  puna  in  pericol  propria  viata.  Apoi  CHEMATI   O
AMBULANTA sau alte servicii profesionale, dupa care oferiti PRIMUL AJUTOR! Verificati daca caile respiratorii
sunt  libere,  verificati  respiratia,  pulsul,  asezati  persoana  afectata  in  pozitie  de  siguranta,  pe  spate.  Daca
pacientul este inconstient, incepeti de urgenta resuscitarea cardio-respiratorie.

• Daca o persoana s-a taiat, acoperiti rana cu un material textil curat si apasati tare pentru a opri sangerarea.
• In cazul arsurilor, mai intai indepartati pacientul de langa sursa de arsura. Pe arsurile minore aplicati apa rece,

temperatura de 4-8ºC. Nu aplicati unguente, creme sau pudre pe zona afectata. Cel mai bine este sa utilizati
comprese ude. Se recomanda consult medical de urgenta pentru evaluarea si badajarea ranilor.

• Intoxicarea cu monoxid de carbon poate cauza decesul!  Primele semne de intoxicare cu monoxid de carbon
sunt asemanatoare unei gripe,  cum ar fi: dureri de cap, ameteli,  greata. Daca prezentati oricare din aceste
simptome, mergeti la aer curat imediat! Daca este necesar, contactati medicul. 

• Simptomele unei ventilatii necorespunzatoare a spatiului in care functioneaza produsul, simultan cu intoxicarea
se manifesta prin iritarea ochilor, nasului si gatului. In acest caz, opriti functionarea echipamentului si ventilati
corespunzator spatiul de lucru.

Siguranta mai intai in caz de incendiu:
• Daca motorul incepe sa arda sau daca iese fum de la acesta, opriti produsul, deconectati sursa de alimentare si

deplasati-va intr-o zona sigura.
• Pentru a stinge incendiul, folositi un extinctor de incediu corespunzator (stingator cu spuma, zapada, pulbere).
• NU VA PANICATI. Panica poate provoca si mai multe daune.

TRANSPORTUL

ATENTIE! Atunci cand transportati echipamentul, rezervorul de combustibil trebuie sa fie gol. Lasati
echipamentul sa se raceasca inainte de transport.

• Lasati echipamentul sa se raceasca inainte de transport.
• Nu transportati tunul de aer cald daca exista combustibil in rezervor.
• Aveti grija sa nu scapati sau sa loviti echipamentul in timpul transportului.
• Legati echipamentul in pozitie verticala pentru a-l transporta.
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AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!
• Folositi doar puterea electrica (tensiune si frecventa) specificata pe placuta de identificare a tunului de aer cald.

Folositi doar borna de iesire cu impamantare, trei conectori si cablu prelungitor.
• Intotdeauna instalati tunul de aer cald astfel incat sa nu fie expus direct la jetul de apa, ploaie sau vant.
• Intotdeauna deconectati tunul de aer cald cand nu este folosit.

Distanta minima fata de combustibili / obstacole / materiale inflamabile:

Plus-K50 Plus-K80 Plus-K105 Plus-K135 Plus-K180 Plus-K220

Sus 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Laterale 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Fata 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm

CARACTERISTICI
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SPECIFICATII TEHNICE

Model PLUS-K50 PLUS-K80W PLUS-K105 PLUS-K135 PLUS-K180 PLUS-K220

Putere calorica 15 kW
(50000
BTU/h)

20 kW
(80000
BTU/h)

30 kW
(100000
BTU/h)

40 kW
(135000
BTU/h)

55 kW
(180000
BTU/h)

65 kW
(220000
BTU/h)

Consum de combustibil 1.4 L/h 1.9 L/h 2.9 L/h 3.8 L/h 4.8 L/h 5.8 L/h

Volum incalzit 300 m3 400 m3 600 m3 800 m3 1060 m3 1300 m3

Capacitate rezervor 
combustibil (L)

19 19 38 38 50 50

Tip combustibil diesel diesel diesel diesel diesel diesel

Presiune optima pompa 
Kpa (Psi)

27.5 (4.0) 31 (4.5) 34.5 (5.0) 38.0 (5.5) 48.0 (7.0) 52.0 (7.5)

Alimentare (V/Hz/A) 220-240/50/5 220-240/50/5 220-240/50/5 220-240/50/5 220-240/50/5 220-240/50/5

Numar faze monofazat monofazat monofazat monofazat monofazat monofazat

Greutate bruta / neta (kg) 16.6 / 14.5 18.6 / 16.5 26.1 / 23.2 26.2 / 23.3 30.2 / 26.7 30.4 / 26.9

Dimensiuni ambalaj (mm) 815x345x485 815x345x485 920x430x535 920x430x535 1075x470x535 1075x470x535

Specificatiile tehnice pot fi modificate fara preaviz

PLUS-K50/K80

A 737 mm

B 389 mm

C 776 mm

D 763 mm

E 200 mm

F 290 mm

G 446 mm

PLUS-K105 / K135

A 879 mm

B 570 mm

C 867 mm

D 844 mm

E 237 mm

F 702 mm

G 935 mm

H 514 mm

I 319 mm
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PLUS-K180 / K220

A 993 mm

B 575 mm

C 1015 mm

D 1002 mm

E 233 mm

F 711 mm

G 1119 mm

H 576 mm

I 369 mm

DESPACHETARE

Scoateti echipamentul din cutia de carton pentru transport.

NOTA: Pastrati cutia si celelalte materiale de ambalat pentru depozitare.

Consultati tabelul de mai jos pentru a verifica daca aveti toate piesele necesare asamblarii tunului de aer cald.

ASAMBLARE

PLUS-K50 PLUS-K80 PLUS-K105 PLUS-K135 PLUS-K180 PLUS-K220

Cadru suport pentru roti frontale NU NU DA DA DA DA

Cadru suport pentru maner spate NU NU DA DA DA DA

Roti (2 buc.) NU NU DA DA DA DA

Maner spate NU NU DA DA DA DA

Ax NU NU DA DA DA DA

Maner in partea superioara DA DA NU NU NU NU

Suruburi si piulite (A+B) NU NU DA DA DA DA

Suruburi si piulite (C) DA DA NU NU NU NU

Cuie spintecate NU NU DA DA DA DA
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DOAR MODELELE PLUS-K50 / PLUS-K80

– Uneltele necesare: surubelnita Phillips medie.

Asamblarea manerului
1. Aliniati gaurile de la carcasa superioara cu cele doua gauri de la maner, conform Figurii 6.
2. Introduceti si strangeti suruburile cu ajutorul surubelnitei.

DOAR MODELELE PLUS-K80 / K105 / K135 / K180 / K220
– Unelte necesare: surubelnita Phillips medie, cheie simpla de 5/16'' sau reglabila, cleste cu varf subtire.

Asamblarea cadrului si a rotilor
1. Aliniati  gaurile  de  la  cadrul  suport  pentru  rotile  din  fata  la  flansa  rezervorului  de  combustibil.  Introduceti

suruburile (A) prin gauri (vezi Figura 7).
2. Repetati acest proces cu cadrul suport al manerului din spate.
3. Introduceti axul prin gaurile cadrului suport al rotilor din fata. Introduceti bucsele rotilor si saibele plate (A) la

fiecare capat al axului.
4. Introduceti rotile pe ax, asigurandu-va ca tija supapei (daca este pneumatic) este in exterior (a se vedea Figura

7).
5. Introduceti saibele plate (B) pe ax, pana peste gaura mica. Introduceti cuiul spintecat in gaura axului si indoiti
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capetele cuiului cu ajutorul clestelui.
6. Luati manerul din spate si aliniati gaurile de fixare la gaurile corespondente de la cadrul suport al manerului.

Introduceti un surub (B) prin gauri si fixati usor o piulita. Repetati aceasta operatie si pentru celelalte 3 gauri.
Apoi strangeti foarte bine cele 4 suruburi si piulite.

COMBUSTIBIL / REALIMENTARE

AVERTISMENT! Combustibilul este extrem de inflamabil si exploziv.

ATENTIE! Realimentati doar in aer liber (spatiu exterior).

ATENTIE! Nu alimentati acest tun de aer cald atunci cand este fierbinte sau in timpul functionarii. Poate
provoca un incendiu sau explozie.

• Utilizati doar combustibil curat, proaspat, standard. Combustibilul nu trebuie sa fie mai vechi de 6 luni.

Tipul de combustibil autorizat pentru acest echipament este motorina (diesel).

• Nu folositi combustibili precum benzina, benzen, alcool, gaz alb, diluanti de vopsea sau alti compusi de petrol in
acest echipament. (POT PROVOCA UN INCENDIU SAU EXPLOZIE).

• Nu folositi "bio diesel". Acesta formeaza un sediment care poate infunda duzele.
• Nu utilizati combustibil vechi sau murdar. Evitati patrunderea murdariei sau a apei in rezervorul de combustibil.
• La temperaturi scazute folositi antigel non-toxic.
• Nu folositi un rezervor extern.
• Depozitarea combustibilului trebuie realizata in conformitate cu reglementarile legale locale.
• Nu alimentati tunul de aer cald in timp ce acesta este fierbinte sau functioneaza. Asigurati-va ca acesta este

oprit si racit.
• Depozitati combustibilul in recipiente special concepute in acest scop. Realimentati cu combustibil doar in aer

liber,  inainte  de  pornirea  echipamentului,  fumatul  fiind  strict  interzis  atunci  cand  alimentati  sau  manipulati
combustibilul. Nu scoateti capacul rezervorului sau adaugati combustibil in timp ce echipamentul functioneaza
sau este fierbinte. Daca exista combustibil varsat, nu incercati sa porniti echipamentul. In schimb, mutati tunul
de aer cald departe de zona cu combustibil varsat si evitati crearea unei surse de aprindere pana la risipirea
vaporilor de combustibil. Remontati corespunzator capacele de la rezervor si de la recipientul cu combustibil.
Inainte de transportarea echipamentului drenati combustibilul din rezervor.
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ADAUGAREA COMBUSTIBILULUI
1. Scoateti capacul rezervorului.
2. Alimentati rezervorul cu combustibil pana cand indicatorul de combustibil indica "F".
3. Nu alimentati peste limita admisa. Stergeti combustibilul varsat inainte de pornirea echipamentului.
4. Inchideti capacul rezervorului.

FUNCTIONARE

MODUL DE FUNCTIONARE
Sistemul de combustibil:  Acest tun de aer cald este echipat cu o pompa de aer care este actionata de motorul
electric. Pompa impinge aerul prin conducta de aer conectata la rezervorul de combustibil, tragand combustibil la duza
arzatorului. Aerul trece, de asemenea, prin duza unde este amestecat cu combustibil si este pulverizat in camera de
combustie.

Aprindere rapida (Quick-fire): Un transformator incarca cu inalta tensiune o bujie cu doi electrozi. Scanteia aprinde
amestecul combustibil/aer atunci cand este pulverizat in camera de combustie.

Sistemul de aer: Un ventilator este pornit de motor, care impinge aerul in jurul si in camera de combustie, unde este
incalzit impins afara prin fata camerei.

Controlul temperaturii: Acest tun de aer cald este echipat cu un termostat proiectat sa opreasca echipamentul in cazul
in care temperatura interna creste pana la un nivel periculos. Daca acest dispozitiv se activeaza si opreste tunul de aer
cald, este posibil sa necesite reparatie.

Cand temperatura scade sub temperatura de resetare, utilizatorul va putea sa porneasca tunul de aer cald.

Protectia sistemului electric: Sistemul electric al tunului de aer cald este prevazut cu un intrerupator care protejeaza
componentele sistemului de daune. Daca echipamentul se defecteaza, verificati mai intai siguranta si schimbati-o, daca
este necesar.

Senzor flacara: Echipamentul foloseste o celula foto pentru a “vedea” flacara din camera de combustie. Daca se stinge
flacara, senzorul va opri curentul electric, iar tunul de aer cald se va opri.

ALIMENTAREA TUNULUI DE AER CALD

    ATENTIE: Nu alimentati rezervorul de combustibil in spatiile inchise. Intotdeauna alimentati in aer liber.
Asigurati-va ca tunul  de aer  cald este asezat pe o suprafata nivelata in momentul  alimentarii  si  nu

depasiti limita maxima de alimentare.

   AVERTISMENT: Nu alimentati tunul de aer cald atunci cand este fierbinte sau functioneaza. Poate cauza
un incendiu sau explozie.

Va recomandam sa porniti tunul de aer cald in aer liber pentru prima data. Acest lucru va permite ca orice ulei folosit in
procesul de fabricare sa se arda intr-un mediu sigur. Aceasta ardere initiala ar trebui sa dureze aprox. 10 minute.
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VENTILATIE
Risc de poluare a aerului in spatii inchise. Folositi tunul de aer cald doar in spatii foarte bine ventilate.

Intotdeauna asigurati o deschidere pentru aerisire in spatiul incalzit de cel putin 2800 cm² (3 sq. feet) pentru fiecare
29kW/h (100000 BTU/h) putere de iesire a echipamentului. Oferiti o deschidere mai mare daca sunt utilizate mai multe
tunuri de aer cald. 

• la un garaj pentru doua masini, usa trebuie sa fie deschisa 15.24 cm (6 inch) sau
• la un garaj pentru o masina, usa sa fie deschisa 22.86 cm (9 inch) sau
• doua ferestre de 81 cm (32 inch) deschise 38.1 cm (15 inch).

PENTRU PORNIREA TUNULUI DE AER CALD
1. Alimentati rezervorul cu motorina pana cand indicatorul nivelului de combustibil indica “F”.
2. Asigurati-va ca a fost fixat bine capacul rezervorului.
3. Conectati  cablul  de alimentare la  priza electrica.  Cablu  prelungitor  cu impamantare:  dupa care introduceti

prelungitorul in priza de 220-240V cu impamantare. Lungimea cablului prelungitor ar trebui sa fie de cel putin
1.8 m (6 ft.).

– Cerintele privind dimensiunea cablului prelungitor sunt urmatoarele:
• pentru 1.8 – 3 metri (6 – 10 ft), folositi cablu de 1mm (18AWG);
• pentru 3.4 – 30.4 metri (11 – 100 ft), folositi cablu de 1.5mm (16AWG);
• pentru 30.8 – 61 metri (101 – 200 ft), folositi cablu de 2mm (14AWG).

4. Rotiti butonul termostatului la temperatura dorita (doar PLUS-K80/K105/K135/K180/K220). Intervalul de setare
este de la +4ºC (40ºF) la 43ºC (110ºF). Apasati butonul de pornire in pozitia “ON” (figura 9). Led-ul indicatorului
de alimentare si display-ul pentru temperatura camerei (doar PLUS-K105/K135/K180/K220) se vor aprinde, iar
tunul de aer cald va porni.

OBSERVATIE: Display-ul pentru temperatura camerei (doar PLUS-K105/K135/K180/K220) va indica urmatoarele:
• Cand temperatura este sub 0ºF (-18ºC) display-ul va afisa “LO”.

Daca echipamentul nu se declanseaza, este posibil ca termostatul sa fie setat la o temperatura prea mica. Rotiti butonul
la o temperatura mai mare. Daca tunul de aer cald tot nu porneste, apasati butonul de pornire in pozitia “OFF”, dupa
care inapoi in pozitia “ON”. Daca tot nu reusiti sa porniti echipamentul, consultati Sectiunea Probleme tehnice.

OBSERVATIE:  Componentele electrice ale tunului  de aer cald sunt protejate de o siguranta montata in panoul de
comanda. Daca echipamentul nu porneste, verificati  aceasta siguranta mai intai si inlocuiti,  daca este necesar. De
asemenea, verificati sursa de alimentare pentru a va asigura ca tensiunea corespunzatoare este livrata la tunul de aer
cald.

OPRIREA TUNULUI DE AER CALD
Pur si simplu setati butonul de pornire in pozitia “OFF” si deconectati cablul de alimentare de la priza.

PENTRU A REPORNI TUNUL DE AER CALD
1. Asteptati 10 secunde dupa oprirea tunului de aer cald.
2. Setati butonul de pornire in pozitia “ON”.
3. Aveti grija sa respectati toate masurile de siguranta de la procedura de pornire.
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PRIZA ELECTRICA

AVERTISMENT: PERICOL DE ELECTROCUTARE!
• Nu conectati la aceasta priza un aparat care necesita mai mult de 5 amp.
• Intotdeauna pastrati priza acoperita atunci cand nu este folosita.

DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG

Drenarea rezervorului de combustibil
1. Pentru modelele PLUS-K50 / K80 drenati combustibilul prin orificiul capacului de la rezervorul de combustibil

folosind un sifon aprobat. Pentru modelele PLUS-K105/K135/K180/K220 drenati combustibilul prin orificiul de
drenare din partea de jos a rezervorului de combustibil. 

2. Pentru a indeparta busonul (surubul) de drenare (PLUS-K105/K135/K180/K220), trageti dispozitivul de prindere
al busonului in jos, dupa care scoateti capul de etansare de la orificiul de drenare al rezervorului (Figura 10).

3. Folosind o cantitate mica de motorina clatiti interiorul rezervorului de combustibil. Drenati complet rezervorul.
4. Pentru  reinstalare,  impingeti  complet  busonul  de  drenare  in  orificiu  si  fixati-l  cu  ajutorul  dispozitivului  de

etansare al capacului (Figura 11).
IMPORTANT: Nu depozitati motorina ramasa in timpul verii.  Folosirea combustibilului vechi poate deteriora
tunul de aer cald.

Depozitati echipamentul intr-un spatiu uscat, foarte bine ventilat 
Asigurati-va ca in zona de depozitare  nu este praf  sau vapori  corozivi.  Puneti  echipamentul  in ambalajul  original.
Pastrati manualul de utilizare intr-un loc usor accesibil.
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INTRETINERE

AVERTISMENT: Nu realizati intretinerea tunului de aer cald atunci cand este conectat la priza electrica
sau este fierbinte!

Folositi doar piese de schimb originale pentru echipament. Utilizarea componentelor alternative sau ale unor terte parti
pot determina conditii de functionare nesigure si anularea garantiei echipamentului.

Va recomandam sa respectati un program de intretinere, dupa cum urmeaza:

COMBUSTIBIL / REZERVOR COMBUSTIBIL
Spalati dupa fiecare 200 de ore de functionare sau cand este necesar. Nu folositi apa pentru a spala rezervorul. Utilizati
doar motorina proaspata.

FILTRELE DE AER:
Filtrul pentru admisie aer trebuie inlocuit sau spalat cu
apa si sapun si uscat complet la fiecare 500 de ore de
functionare sau mai putin, in functie de conditiile  de
lucru. 

Filtrul de evacuare si cel de scame ar trebui inlocuite
la fiecare 500 de ore de functionare sau mai putin, in
functie de conditiile de lucru. 

OBSERVATIE:  Utilizarea  motorinei  poate  necesita
intretineri suplimentare.

PALETELE VENTILATORULUI
Paletele  trebuie  curatate  cel  putin  o  data  la
fiecare  sesiune  de  incalzire,  in  functie  de
conditii.

Indepartati tot praful si murdaria acumulata cu o
laveta umeda, avand grija sa nu indoiti paletele
ventilatorului.  Asigurati-va  ca  paletele  sunt
uscate  inainte  de  a  reporni  echipamentul.
Pentru  desfacerea  ventilatorului,  a  se  vedea
Figura 13.

DUZE:

Duzele trebuie curatate sau inlocuite cel putin o data la fiecare sesiune de lucru. Combustibilul murdar poate cauza
defectiuni imediate.

Pentru a indeparta murdaria de pe duza, suflati  cu aer comprimat prin partea din fata a duzei.  Poate fi  necesara
imbibarea duzei cu motorina pentru a indeparta orice particula.
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NOTA: Utilizarea motorinei poate necesita lucrari de intretinere suplimentare. Folosirea acestui tun de aer cald fara o
intretinere corespunzatoare sau cu motorina murdara sau veche, poate determina o ardere necorespunzatoare si o
posibila formare de funingine.  ASIGURATI-VA CA ESTE FOLOSIT UN COMBUSTIBIL ACHIZITIONAT DIN STATII
AUTORIZATE (a se vedea sectiunea FUNCTIONARE).

BUJIA

Curatati si reajustati distanta intre electrozi la fiecare 600 de ore de
functionare, sau inlocuiti daca este necesar. Dupa indepartarea bujiei,
curatati  electrozii  cu  o  perie  de  sarma.  Corectati  distanta  dintre
electrozi la 3.5 mm (0.14”).

CELULA FOTOELECTRICA:
Celula fotoelectrica trebuie curatata cel putin o data per sezon de utilizare sau mai mult, in functie de conditii.

Folositi un tampon de bumbac imbibat in apa sau alcool pentru a curata lentilele celulei fotoelectrice. Asezati in pozitia
corespunzatoare celula fotoelectrica, conform Figurilor 16 si 17.
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FILTRU COMBUSTIBIL:
Filtrul de combustibil ar trebui curatat cel putin de doua
ori  per  sezon  de  utilizare  prin  clatirea  acestuia  in
motorina curata. Daca este folosit combustibil murdar,
atunci  curatarea  imediata  a  filtrului  este  obligatorie
(Figura 18).

NOTA:  Pentru  a indeparta  filtrul  de combustil  pentru
toate  modelele,  scoateti  dopul  de  cauciuc  direct.
Utilizarea  combustibilului  diesel  poate  necesita
intretineri  suplimentare.  Intretinerea  necorespunza-
toare a  echipamentului  poate determina o ardere
necorespunzatoare si formarea de funingine.

REGLAREA POMPEI DE PRESIUNE:
In timp ce tunul de aer cald functioneaza, rotiti supapa de descarcare in sensul acelor de ceasornic pentru a creste, in
sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce (Figura 19). Folositi o surubelnita plata pentru a roti supapa. Corectati
presiunea pompei dupa cum urmeaza:

Model # Pompa de presiune Model # Pompa de presiune

PLUS-K50 27.5 Kpa (4.0 Psi) PLUS-K135 38 Kpa (5.5 Psi)

PLUS-K80 31 Kpa (4.5 Psi) PLUS-K180 48 Kpa (7.0 Psi)

PLUS-K105 34.5 Kpa (5 Psi) PLUS-K220 52 Kpa (7.5 Psi)
Abatere permisa ±10%

Cel mai bun mod de masurare a presiunii se face cand rezervorul echipamentului este plin cu combustibil. Presiunea
optima este atunci cand varful conului este rosu si nu exista flacari care se extind de la tunul de aer cald.

ATENTIE – Pericol de incendiu
Daca se produc flacari,  utilizatorul  trebuie sa opreasca echipamentul  si  sa contacteze service-ul  autorizat.
Utilizarea echipamentului in acest mod duce la pierderea garantiei.
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DIAGRAME ELECTRICE
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PROBLEME TEHNICE

AVERTISMENT: Inainte de realizarea intretinerii echipamentului, utilizatorul trebuie sa opreasca tunul de
aer cald, sa deconecteze cablul de alimentare de la priza electrica si sa astepte ca tunul sa se raceasca.

Problema Cauze posibile Solutii

Comutatorul este in pozitia ON, 
insa echipamentul nu porneste, 
ecranul 1 arata temperatura setata,
iar ecranul 2 arata temperatura 
ambientala.
De exemplu: "15", inseamna 15ºC

1. Rotorul pompei sau lama este blocat(a)
2. Defectiune motor

3. Firul de conectare al motorului este 
slabit sau deconectat
4. Defectiune la panoul de control
5. Tensiunea este sub valoarea nominala
6. Temperatura setata este mai mica 
decat temperatura ambientala

1. Reglati distanta dintre rotor si inelul 
exterior
2. Inlocuiti motorul
3. Verificati firul de conectare al 
motorului
4. Inlocuiti panoul de control
5. Reglati tensiunea
6. Setati temperatura la o valoare mai 
mare decat temperatura ambientala

1. Motorul porneste, insa flacara 
nu se aprinde si se opreste dupa 
30 de secunde, ecranul 1 afiseaza 
"E1".
2. Tunul de aer cald se opreste in 
timpul functionarii normale, iar 
ecranul 1 afiseaza "E1".
Ventilatorul va continua sa 
functioneze timp de 1 minut pentru 
a raci echipamentul (1 blit / clipire)

1. Nu exista combustibil in rezervor
2. Exista substante straine sau murdarie 
in conductele de combustibil
3. Presiunea pompei este gresita
4. Duza nu este conectata corespunzator
5. Electrodul de aprindere nu 
functioneaza

1. Alimentati cu combustibil
2. a. Goliti, curatati si realimentati 
rezervorul;
    b. Curatati filtrele
    c. Curatati duza sau inlocuiti-o
3. Reglati presiunea pompei
4. Reglati duza si pozitia tubului 
pneumatic
5. a. Verificati conexiunile cablurilor de
pornire la electrozi si transformator
    b. Verificati pozitia electrozilor si 
distanta dintre acestia, in conformitate 
cu diagrama
    c. Verificati daca electrozii sunt 
curati
    d. Inlocuiti transformatorul de 
pornire

Ver. 1/Rev. 0; Data: 08.07.2021; Traducere a instructiunilor originale                                                                                            18



MORE DELUXE HEATERPlus-K50 / K80W / K105 / K135 / K180 / K220                                                                                                        

6. Defectiune la celula fotoelectrica
7. Conexiunile celulei fotoelectrice sunt 
slabite sau deteriorate
8. Suportul de fixare al celulei 
fotoelectrice este deformat

6. Inlocuiti celula fotoelectrica
7. Verificati conexiunile celulei 
fotoelectrice
8. Reglati suportul de montare si 
pozitia celulei fotoelectrice

1. Comutatorul de pornire este in 
pozitia ON, insa echipamentul nu 
porneste, pe ecran este afisat "E2"
2. Tunul de aer cald se opreste in 
timpul functionarii normale, iar pe 
ecranul 1 afiseaza "E2"
Ventilatorul va continua sa 
functioneze timp de 1 minut pentru 
a raci echipamentul (2 blituri / 
clipiri)

1. Defectiune senzor temperatura
2. Conexiunile senzorului de temperatura 
sunt slabite sau deteriorate

1. Inlocuiti senzorul de temperatura
2. Verificati conexiunile senzorului de 
temperatura sau inlocuiti-l

Tunul de aer cald functioneaza 
normal pentru o perioada lunga de 
timp, se opreste automat, iar pe 
ecranul 1 afiseaza "E3"
Ventilatorul va continua sa 
functioneze timp de 1 minut pentru 
a raci echipamentul (3 blituri / 
clipiri)

1. Temperatura interna a tunului de aer 
cald a ajuns la 80ºC sau mai mult, 
protectia pentru supraincalzire se 
activeaza
2. Conexiunea comutatorului pentru 
protectie la supraincalzire este slabita sau
defecta

1. Asigurati-va ca tunul de aer cald 
este racit, setati comutatorul in pozitia 
OFF, asteptati 5 minute si reincercati 
sa porniti echipamentul
2. Verificati conexiunile comutatorului 
pentru supraincalzire sau inlocuiti-l

Eliminare
Deseurile de echipamente nu trebuie eliminate impreuna cu deseurile menajere. Aceasta unealta trebuie
predata la centrul local de colectare pentru a fi reciclata in conditii de siguranta.
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