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PREFATA

Va multumim pentru achizitionarea generatorului de curent diesel Super Silent marca STAGER.

Acest  manual  contine  informatii  privind  utilizarea  corecta  si  intretinerea  generatoarelor.  De
asemenea, contine instructiuni de siguranta si informatii despre instalare si probleme tehnice ce
pot aparea. Cititi manualul cu atentie inainte de prima utilizare. Pentru orice problema sau pentru
informatii suplimentare, contactati distribuitorul autorizat.

Informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente date ale produselor disponibile in
momentul printarii. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment, fara
notificarea  prealabila  si  fara  nicio  obligatie.  Aceasta  publicatie  nu  poate  fi  reprodusa  fara  o
aprobare scrisa.

Acest manual trebuie considerat o parte a generatorului si trebuie sa ramana in permanenta langa
acesta.

OBSERVATII IMPORTANTE
Va rugam sa acordati o atentie deosebita instructiunilor insotite de urmatoarele cuvinte:

AVERTISMENT:
Avertismentul este utilizat pentru a atentiona utilizatorul asupra faptului ca procedurile periculoase
de  utilizare  si  intretinere  vor  duce  la  ranirea  grava  sau  decesul  operatorului,  daca  nu  sunt
respectate cu strictete.

ATENTIE:
Atentionarea  este  utilizata  pentru  a-l  face  constient  pe  utilizator  de  faptul  ca  procedurile
periculoase de utilizare si intretinere pot cauza ranirea grava sau decesul operatorului, daca nu
sunt respectate instructiunile.

OBSERVATIE: Ofera informatii utile.
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1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Inainte de utilizarea echipamentului, cititi cu atentie instructiunile de siguranta si informati-va despre
cerintele  locale  privind  siguranta  in  utilizare.  Acest  lucru  poate  reduce  posibilitatea  vatamarii
corporale, a deteriorarii echipamentului sau a intretinerii necorespunzatoare.

Utilizarea, intretinerea si reparatiile trebuie realizate doar de personal calificat si autorizat.

Proprietarul echipamentului este responsabil pentru mentinerea generatorului de curent in conditii de
siguranta corespunzatoare. Cititi cu atentie simbolurile de siguranta de pe generator si respectati
instructiunile ce insotesc simbolurile pentru a evita ranirea grava sau decesul.

ATENTIE:
Sunt imposibil de prevazut toate riscurile legate de conditiile de functionare, verificare si intretinere.
De  aceea  avertismentele  mentionate  in  introducere  si  identificate  pe  masina  sunt  exclusive  si
complete. Utilizatorul isi va asuma propria responsabilitate privind siguranta, daca acesta este cel
care realizeaza operarea, verificarea si intretinerea.

 1.1 Masuri de siguranta
Nu permiteti copiilor sau animalelor sa se aproprie de generator, atunci cand acesta functioneaza.

Gazele  evacuate  de  motor  contin  substante  periculoase  pentru  oameni.  Intotdeauna  utilizati
generatorul intr-o zona foarte bine ventilata. Asigurati-va ca spatiile sunt ventilate corect astfel incat
gazele de esapament sa fie eliberate in atmosfera, in exteriorul cladirilor, insa departe de usile de
acces, ferestre si orificii de admisie a aerului.

Conectarea tuturor consumatorilor si intretinerea generatorului trebuie realizate doar de personalul
specializat.

Inainte  de  pornirea  motorului,  asigurati-va  ca  toate  conexiunile  electrice  sunt  corecte  si  izolate
corespunzator.

Asigurati-va  ca  toate  cablurile  de  impamantare  sunt  legate  la  pamant  corespunzator  pentru  o
functionare corespunzatoare, in conditii de siguranta.

Inainte de pornirea generatorului, asigurati-va ca toate usile de acces sunt inchise corespunzator, iar
carcasele de protectie sunt fixate.

Asigurati-va ca tevile nu prezinta scurgeri de ulei, combustibil sau lichid de racire.

Verificati nivelul uleiului, combustibilului si lichidului de racire.

Instalarea si repararea echipamentului trebuie efectuata doar de electricieni calificati si autorizati,
echipati cu uneltele speciale necesare procedurilor, pentru a se asigura functionarea in conditii de
siguranta a generatorului.

Atunci cand efectuati verificari sau intretinerea echipamentului, asigurati-va ca au fost deconectate
cablurile de la acumulator.

 1.1.1 Pericole cauzate de socuri electrice
Generatorul  de  curent  va  genera  curent  electric  si  poate  provoca  un  soc  puternic  sau  poate
electrocuta, daca este utilizat in mod necorespunzator. NU conectati generatorul la reteaua electrica
a cladirii  fara  instalarea  unei  automatizari  (ATS)  de catre  un  electrician  calificat.  Nerespectarea
instructiunilor privind impamantarea generatorului poate cauza electrocutarea. Daca generatorul nu
este  izolat  fata  de  reteaua  publica  de  electricitate,  poate  cauza  decesul  sau  ranirea  grava  a
lucratorilor de la reteaua electrica. Nu manevrati generatorul sau cablurile electrice in timp ce stati in
apa, atunci cand sunteti desculti sau mainile si picioarele sunt ude. Inainte de realizarea intretinerii
generatorului,  mai  intai  deconectati  cablul  acumulatorului.  Dupa  terminarea  procedurilor  de
intretinere, cablul acumulatorului reconectati-l ultimul.
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 1.1.2 Pericole cauzate de monoxidul de carbon
Gazele de esapament contin monoxid de carbon, care este un gaz toxic incolor si inodor. Inhalarea
noxelor emise de esapament poate cauza pierderea cunostintei si poate duce la deces. Daca utilizati
generatorul  intr-un spatiu  inchis,  fara ventilatie  corespunzatoare,  aerul  pe care  il  respirati  poate
contine o cantitate periculoasa de gaze de esapament. Utilizatorul trebuie sa se asigure ca exista o
ventilatie  adecvata  pentru  a  preveni  acumularea  gazelor  de  esapament.  Respirarea  gazelor  cu
monoxid de carbon poate cauza dureri  de cap,  oboseala,  ameteli,  varsaturi,  confuzie,  convulsii,
greata, lesin, etc.

 1.1.3 Functionarea in conditii de siguranta
NU expuneti generatorul la umiditate excesiva, praf, murdarie, vapori corozivi si explozivi. 

NU purtati haine largi sau obiecte cand sunteti langa generator, deoarece pot fi atrase in orificiile de
admisie a aerului sau se pot prinde in piesele aflate in miscare ale motorului.

Este interzis sa va sprijiniti de generator sau sa lasati obiecte pe acesta.

NU atingeti  motorul  sau  esapamentul  in  timpul  functionarii  sau  imediat  dupa  oprirea  motorului,
deoarece acestea sunt foarte fierbinti.

 1.1.4 Pericol de incendiu si arsuri
Pastrati generatorul curat. Nu asezati materiale inflamabile aproape de toba de esapament. Emisiile
de  gaze  pot  deveni  suficient  de  fierbinti  incat  sa  aprinda  unele  materiale.  Pastrati  materialele
inflamabile departe de generator. 

Combustibilul,  uleiul  de  motor,  antigelul  si  gazele  de  acumulator  sunt  substante  extrem  de
inflamabile, care pot provoca un incendiu sau explozie. Stergeti imediat combustibilul varsat, uleiul
sau lichidul de racire.

Se iau masuri speciale de precautie in timpul utilizarii generatorului intr-o zona cu risc de incendiu.

Din motive de siguranta, se recomanda ca in zona generatorului sa existe extinctoare BC si ABC.

 1.1.5 Acumulatorul si incarcarea acestuia
Electrolitul din acumulator contine acid si este extrem de caustic. Contactul cu lichidul din interiorul
acumulatorului poate cauza arsuri chimice grave si orbire. Daca electrolitul intra in contact cu pielea
sau cu ochii, imediat spalati zona cu apa si consultati imediat medicul.

In timpul reincarcarii, acumulatorii elibereaza gaz de hidrogen exploziv. Realizati incarcarea in zone
bine  ventilate.  Altfel  exista  risc  de  explozie  datorita  gazelor  inflamabile  ce  se  produc  in  timpul
incarcarii. 
Modul  de  eliminare  a  deseurilor  de  acumulatori  trebuie  sa  corespunda reglementarilor  aflate  in
vigoare.

 1.1.6 Masuri de siguranta in timpul utilizarii combustibilului si uleiului
Daca combustibilul sau uleiul intra in contact cu pielea, spalati imediat zona cu multa apa. Purtati
manusi de protectie pentru a evita contactul cu astfel de lichide. Nu adaugati ulei si combustibil la
motor cand acesta este fierbinte. Mai intai, lasati motorul sa se raceasca.

ATENTIE: Eliminarea lichidelor uzate
• Deseurile de combustibil, ulei, lichid de racire si baterii sunt factori de poluare a mediului

inconjurator.
• Utilizati un recipient corespunzator pentru a drena combustibilul, uleiul sau lichidul de racire.

Este interzisa deversarea lichidelor uzate in sistemele de canalizare sau ape de suprafata
sau pe sol.

• Eliminarea deseurilor (combustibil, ulei, lichid de racire, solventi, filtre, baterii si alte materiale
periculoase) se va face conform legislatiei aflate in vigoare.
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 1.1.7 Masuri de siguranta in timpul utilizarii lichidului de racire
Intotdeauna verificati  nivelul  lichidului  de racire  inainte de utilizarea generatorului.  NU deschideti
capacul  radiatorului  in  timpul  functionarii  sau  imediat  dupa  oprirea  motorului.  Dupa  oprirea
generatorului, lichidul de racire si uleiul sunt fierbinti. In mod normal, circuitele de racire functioneaza
sub presiune si  orice lichid fierbinte se poate revarsa daca presiunea este eliberata prea rapid.
Indepartati capacul doar dupa depresurizare, dupa ce motorul s-a racit.

 1.1.8 Impamantarea
Generatorul a fost echipat cu un bolt de legare la pamant la baza cadrului. Impamantarea trebuie
realizata  inainte  de  utilizarea  generatorului,  iar  toate  carcasele  de  protectie  ale  consumatorilor,
trebuie, de asemenea, sa aibe impamantare. Luati  toate masurile necesare pentru a evita riscul
aparitiei  fulgerelor,  asigurati-va  ca  impamantarea  a  fost  realizata  conform  regulamentelor
corespunzatoare.

 1.1.9 Masuri de siguranta in timpul intretinerii
Verificarea si intretinerea generatorului pot fi  realizate doar dupa oprirea motorului.  Pot avea loc
accidente grave, daca este pornit generatorul in timpul acestor verificari. De asemenea, deconectati
consumatorii externi si cablurile de la acumulator inainte in intretinerea echipamentului

ATENTIE: Zgomot
• Inchideti usile de acces in timpul functionarii pentru a preveni cresterea nivelului zgomotului

de la generator.
• Atunci cand lucrati in apropierea unui generator cu usile de acces deschise, purtati casti de

protectie (antifoane) sau alte dispozitive de protectie auditiva.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.

2. PREZENTAREA GENERATORULUI DE CURENT

Generatorul  de  curent  este  conceput  a  fi  un  echipament  sigur,  daca  este  utilizat  in  mod
corespunzator. Cu toate acestea, responsabilitatea privind siguranta echipamentului este atribuita
atat persoanei care instaleaza generatorul, cat si persoanelor care il utilizeaza si intretin. Inainte de
orice procedura sau tehnica de operare, utilizatorul trebuie sa se asigure ca echipamentul poate
functiona in conditii de siguranta.

Generatorul de curent trebuie operat doar de persoane autorizate si instruite.

Acest generator poate fi utilizat ca sursa de alimentare principala pentru lucrarile exterioare, in aer
liber  sau  ca  sursa  auxiliara  de  alimentare  cu  energie  electrica  in  cazul  in  care  se  intrerupe
alimentarea  de  la  reteaua  electrica.  Unele  tari  reglementeaza  conexiunea  masinii  cu  reteaua
nationala de energie electrica. Va rugam sa cititi legislatia aflata in vigoare.

Atunci cand acest produs este utilizat pentru lucrari mobile electrice, verificati legile si reglementarile
nationale.
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 2.1 Descriere generala
Generatorul  este  un  echipament  ce  genereaza  curent  electric,  actionat  de  un  motor  diesel.  In
general, acesta contine motorul, alternatorul si sistemul de control. Motorul actioneaza alternatorul
pentru a produce energie electrica, in timp ce sistemul de control verifica functionarea si rezultatele
generatorului si protejeaza echipamentul impotriva posibilelor defectiuni. De asemenea, generatorul
include si accesorii, cum ar fi sistemul de control, radiatorul, rezervorul de combustibil, acumulatorul,
esapamentul si cadrul.

 2.1.1 Motorul diesel
Motorul diesel care actioneaza generatorul a fost ales datorita performantelor superioare si fiabilitatii,
precum si, datorita faptului ca a fost special proiectat pentru echiparea generatoarelor de curent.

 2.1.2 Alternatorul
Alternatorul care genereaza curentul electric de iesire a fost ales pentru fiabilitatea si performantele
sale superioare. Acesta este de tip monorulment, autoexcitatie cu AVR, fara perii.

Procedurile de proiectare, fabricare si testare respecta o serie de standarde britanice, europene si
internationale precum, BS 5000, BS EN 60034 si ISO 60034, dupa caz.

Alternatorul a  fost  proiectat  pentru utilizarea la  o temperatura ambientala maxima de 40ºC si  la
altitudini de pana la 1000 m deasupra nivelului marii. Utilizarea la temperaturi mai mari de 40ºC si
altitudini peste 1000 m, va cauza reducerea performantelor alternatorului.

 2.1.3 Sistemul de control
Sistemul de control monitorizeaza functionarea generatorului si rezultatele acestuia, de asemenea,
protejeaza  echipamentul  impotriva  posibilelor  defectiuni.  Modulul  de  control  este  utilizat  pentru
pornirea si oprirea automata a motorului,  indica starea de functionare si erorile, opreste automat
motorul si indica defectiunea motorului prin intermediul alarmei de pe afisajul panoului. Poate afisa
toate valorile de iesire si diverse informatii despre alarme.

 2.1.4 Sistemul electric si cel de racire
Sistemul electric al motorului este de 12 (sau 24) Vcc, fiind format din electromotor si acumulator.
Sistemul de racire al motorului este format din radiator, ventilator si un termostat. Alternatorul este
echipat cu un ventilator separat pentru a raci cu aer componentele sale.

 2.1.5 Protectie la vibratii
Motorul si alternatorul sunt cuplate impreuna si montate pe cadrul de baza. Generatorul este echipat
cu amortizoare pentru vibratii, cu rolul de a reduce vibratiile motorului care sunt transmise la fundatia
pe  care  este  montat  generatorul.  Aceste  amortizoare  sunt  montate  intre  picioarele  motorului  /
alternatorului si cadrul de baza.

 2.2 Conditii ambientale
Temperatura:  -35ºC pana la  55ºC (Producatorul poate recomanda echipamente optionale pentru
conditii extreme de temperatura).

Umiditate: mai putin de 80%.

Altitudine: mai putin de 1000m deasupra nivelului marii.

 2.3 Reducerea puterii
Pentru  situatii  de  instalare  si  functionare  in  conditii  ambientale  diferite  fata  de  cele  mentionate
anterior,  este  necesar  sa  se  prevada  o  eventuala  pierdere  a  puterii  sau  reducere,  nu  doar  a
motorului, ci si a generatorului pe care este montat.

Utilizatorul  /  clientul  trebuie sa stabileasca in  mod clar conditii  de mediu efective (reale) in care
generatorul  va functiona in  momentul  plasarii  comenzii,  astfel  incat  motorul  si  alternatorul sa fie
dimensionate corect.
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3. INSTALAREA GENERATORULUI DE CURENT

 3.1 Informatii generale
In  momentul  receptionarii  generatorului,  se  recomanda  sa  verificati  si  sa  va  asigurati  ca
echipamentul primit nu prezinta defectiuni si corespunde cu avizul de livrare. Daca echipamentul
prezinta daune / defecte, contactati imediat distribuitorul autorizat.

 3.2 Baza si fundatia
Nu este necesara o fundatie speciala. Este suficient sa existe o podea din beton armat, nivelata si
rezistenta.

Sa ofere un suport rigid pentru a preveni deformarea si vibratiile.

Sa sustina greutatea totala a generatorului de curent.

Izolati generatorul fata de vibratiile structurilor din jur.

Fundatia trebuie sa indeplineasca anumite cerinte in ceea ce priveste latimea si adancimea. In mod
normal, fundatia trebuie sa aiba adancimea intre 150 mm si 200 mm (6-8 inch) si sa fie cel putin la
fel de lata si lunga ca generatorul. Urmatoarea formula poate fi utilizata pentru a calcula adancimea
minima a fundatiei:

T = K / (D x W x L)
unde:
T = grosimea fundatiei in m
K = greutatea neta a generatorului in kg
D = densitatea cimentului (ca referinta se poate utiliza 2403 kg/m³)
W = latimea fundatiei in m
L = lungimea fundatiei in m

Rezistenta  fundatiei  poate varia  in  functie  de rezistenta  materialelor  de sustinere si  capacitatea
solului de la locul instalarii de a sustine sarcina, de aceea poate fi necesar utilizarea unei plase de
sarma din otel sau bare rezistente.

Este important ca fundatia sa fie nivelata, de preferat in limitele a ± 0,5º fata de orice plan orizontal.

Daca exista posibilitatea ca solul si podeaua sa fie umede uneori, cum ar fi intr-o camera a boilerului,
fundatia trebuie ridicata deasupra podelei. Astfel se va asigura o baza uscata pentru generator si
pentru  persoanele  care  opereaza,  seteaza sau fac  intretinerea generatorului.  De asemenea,  va
reduce la minimum actiunea coroziva a carcasei generatorului.

 3.3 Design-ul camerei
Daca generatorul va fi instalat intr-o camera, trebuie respectate urmatoarele cerinte:

Camera trebuie sa aiba una sau doua intrari. Una din intrari trebuie sa permita livrarea si instalarea
echipamentului, si ulterior pentru repararea si intretinerea echipamentului.

Camera trebuie sa fie foarte bine ventilata. Caldura radiata de motor, alternator si esapament poate
creste  temperatura  aerului  suficient  de  mult  incat  sa  influenteze  in  mod  negativ  performantele
generatorului. De aceea, orificiile de admisie si evacuare a aerului trebuie sa fie suficient de mari
pentru  a  asigura  un flux  liber  al  aerului  la  intrarea  si  iesirea  din  camera.  De exemplu,  fiecare
deschidere ar trebui sa fie de cel putin 1,5 ori mai mare decat suprafata miezului radiatorului. Este
important sa asigurati o ventilatie adecvata pentru a pastra rece motorul si alternatorul. Un flux de
aer adecvat necesita ca aerul sa intre pe la alternator, sa treaca peste motor, prin radiator si sa fie
evacuat din camera prin intermediul unei conducte de evacuare flexibila. Fara evacuarea aerului
fierbinte din camera, radiatorul ar aspira aerul cald din incapere, reducandu-se eficienta racirii.

In interiorul camerei trebuie asigurata o ventilatie corespunzatoare si pentru a preveni acumularea
gazelor  de esapament.  Nu instalati  generatorul  in  locatii  unde gazele  de esapament s-ar  putea
acumula si ar putea patrunde in cladiri ocupate de oameni.
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Camera  trebuie  sa  fie  suficient  de  mare  incat  sa  permita  accesul  necesar  pentru  intretinere  /
evacuare  in  jurul  generatorului:  cel  putin  1  metru  in  jurul  generatorului  si  2  metri  deasupra
generatorului.

Camera trebuie sa fie echipata cu extinctoare din clasele BC si ABC, complet incarcate.

Protectie impotriva expunerii la contaminanti din aer, cum ar fi praf abraziv, scame, fum, vapori, noxe
de la motor sau alti contaminanti.

Trebuie sa asigure protectie la ploaie, zapada, lapovita, soare, temperaturi foarte scazute sau foarte
ridicate, etc.

 3.4 Instalarea

AVERTISMENT: Toate conductele si conexiunile electrice trebuie sa fie flexibile pentru
a preveni defectiunile ce pot fi cauzate de vibratiile generatorului.

Fixati izolatoarele de vibratii la baza generatorului cu ajutorul boltilor, conform imaginii de mai jos. Si
pozitionati generatorul pe o fundatie nivelata si suficient de puternica.
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Utilizati surubul de ancorare pentru a fixa generatorul la fundatie, daca este necesar.

 3.5 Unitatea electrica
Unitatea electrica poate furniza energie  pentru componentele  critice  ale generatorului,  cum ar fi
incarcatorul de acumulatori, incalzitorul mantai de apa, incalzitorul de ulei si alte dispozitive.
Acumulatorul, in mod natural, se descarca in timpul depozitarii sau cand nu este utilizat. Pentru a
mentine generatorul intr-o stare buna de pornire, reincarcati acumulatorul o data pe luna in timpul
verii,  si  la  fiecare  2  luni  in  timpul  iernii.  Utilizatorul  poate  incarca  acumulatorul  prin  intermediul
automatizarii (ATS) sau prin conectarea cablurilor la bornele incarcatorului.
Motorul  va  fi  dificil  de  pornit  intr-un  mediu  rece.  Se  recomanda  echiparea  cu  un  incalzitor
corespunzator.  Conectati  cablurile  incalzitorului  la  unitate inainte  de  pornirea  motorului.  Porniti
comutatorul  unitatii  electrice,  iar  aparatul  de  incalzit  va  incepe  sa  functioneze.  Atunci  cand
temperatura  ajunge  la  valoarea  presetata  sau  motorul  a  pornit,  aparatul  de  incalzit  se  va  opri
automat.

 3.6 Conectarea consumatorilor
 3.6.1 Selectarea cablului sarcinii

Alegerea cablului electric depinde de curentul admisibil al cablului si de distanta dintre consumator
si generator. Sectiunea cablului trebuie sa fie suficient de mare pentru a suporta curentul.

Se  recomanda alegerea  unui  cablu  de  diametru  si  lungime  corespunzatoare.  Exista  o  scadere
marginala  de  maxim  5%  numai  pentru  tensiunea  nominala  dintre  bornele  de  sarcina  ale
generatorului prin cablu. Alegeti lungimea si sectiunea cablului  in functie de tensiunea nominala,
pana la 5% din aceasta.

AVERTISMENT
 2 Daca curentul din cablu este mai mare decat cel admis, acesta se va arde. 
 3 Daca cablul este prea lung sau prea subtire, tensiunea de intrare a aparatului electric

nu va fi suficienta, determinand ca generatorul sa nu porneasca. 
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 3.6.2 Conectarea cablului pentru consumatori
Generatorul  este  pregatit  pentru  conectarea cablurilor  pentru  utilizare.  Cablul  de sarcina  pentru
consumator trebuie  conectat  la  borna corespunzatoare  a firului,  care este localizata in interiorul
cutiei de control, dupa care utilizati o cheie pentru a strange conexiunile cablului si a le fixa.

Cablurile de alimentare trebuie amplasate printr-un canal adecvat sau printr-un suport de protectie
pentru cabluri.  Nu introduceti  cablurile de curent alternativ cu cele de curent continuu in acelasi
canal.

AVERTISMENT: Conexiunile trebuie realizate doar de electricieni autorizati.

 3.7 Impamantarea
Piesele  metalice  ale  echipamentului,  la  care  oamenii  sunt  expusi  sau  izolatia  acestora  este
deteriorata  sau  alte  motive,  se  pot  afla  sub  tensiune.  De  aceea  generatorul  trebuie  sa  aiba
impamantare.

Generatorul  de  curent  si  componentele  electrice  au  fost  echipate  cu  bornele  de  impamantare
corespunzatoare, toate fiind conectate la borna de legare la pamant de la cutia de control. Borna
este  conectata  la  surubul  de  impamantare  de  la  cadrul  generatorului.  Conectati  surubul  de
impamantare la pamant.

Legarea la pamant trebuie realizata folosind cabluri conductoare din cupru cu o sectiune minima de
16 mm², sau daca nu sunt disponibile, cu fier galvanizat cu o sectiune de 50 mm².

AVERTISMENT:
• Daca borna de legare la pamant este deconectata din greseala, acest lucru este foarte

periculos  pentru  persoanele  din  jur.  Verificati  periodic  si  asigurati-va  ca  borna  de
impamantare este conectata corespunzator.

• Toti consumatorii generatorului trebuie sa aiba impamantare.
• Impamantarea trebuie realizata inainte de pornirea generatorului.

 3.8 Conectarea acumulatorului
Cablul  acumulatorului  trebuie  sa  fie  deconectat  de  la  borne  atunci  cand  generatorul  trebuie
transportat  sau depozitat  pe termen lung. Inainte de pornirea echipamentului,  conectati  cablurile
acumulatorului.

AVERTISMENT:
Nu aruncati acumulatorul in foc. Acesta poate exploda. Daca acesta explodeaza, solutia de
electrolit va fi dispersata in toate directiile. Solutia de electrolit a acumulatorului este extrem
de caustica si poate cauza arsuri chimice severe si orbire. Daca electrolitul intra in contact cu
pielea sau ochii, imediat spalati zona cu multa apa si consultati repede un medic.

4. VERIFICARI INAINTE DE PORNIREA GENERATORULUI

 4.1 Verificari generale
Inainte  de  pornirea  generatorului,  verificati  fiecare  element  de  mai  jos,  pentru  a  va  asigura  ca
echipamentul poate fi  pornit  corespunzator si  pentru a reduce posibilitatea aparitiei  eventualelor
probleme.

Verificati daca exista scurgeri de ulei, combustibil si lichid de racire la racordurile furtunurilor.

Verificati si indepartati reziduurile din orificii, de langa radiator sau din jurul ventilatorului.

Asigurati-va ca nimic nu atinge toba de esapament sau tevile de evacuare.

Verificati daca exista piese slabite si toate conexiunile electrice.

Verificati cablurile acumulatorului si asigurati-va ca acestea sunt conectate corespunzator la borne.
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Strangeti clemele, daca este necesar.

Verificati  pentru  a  va  asigura  ca  atat  cureaua  ventilatorului,  cat  si  furtunurile  motorului  nu  au
conexiuni slabite sau sunt rupte. Strangeti sau inlocuiti, daca este necesar.

Asigurati-va ca toate conexiunile consumatorilor au fost realizate in conformitate cu reglementarile
locale si standardele aplicabile.

Asigurati-va  ca  generatorul  are  impamantarea  realizata  corespunzator,  conform  reglementarilor
locale.

Inchideti si incuiati usile de acces, panoul de control si cutia automatizarii.

Cititi si respectati instructiunile de siguranta din acest manual.

AVERTISMENT
1) Nu  utilizati  echipamentul  daca  exista  scurgeri.  Utilizati  echipamentul  doar  dupa

repararea acestuia. Strangeti sau inlocuiti furtunul de conectare, daca este necesar.
2) Nerespectarea  procedurilor  din  acest  manual  poate  cauza  ranirea personalului  sau

deteriorarea  generatorului.  Asigurati-va  ca  persoanele  care  instaleaza  si  seteaza
generatorul sunt persoane calificate si autorizate sa instaleze generatoare.

3) Intotdeauna  purtati  manusi,  casti  si  echipament  de  protectie  in  timpul  functionarii
generatorului.

 4.2 Verificarea nivelului uleiului de motor
Asigurati-va ca generatorul este pe o suprafata nivelata, in plan orizontal, atunci cand verificati uleiul
de  motor.  Introduceti  joja,  fara  a  insuruba,  in  orificiul  de  umplere  si  apoi  scoateti-o.  Nivelul
corespunzator trebuie sa fie intre limita inferioara si cea superioara a jojei de ulei.

Adaugati ulei de motor daca nivelul acestuia este sub limita inferioara.

Alegeti uleiul de motor adecvat, cu vascozitatea corecta in functie de temperatura mediului.

Scoateti capacul orificiului de umplere.

Adaugati ulei in orificiul de umplere printr-un filtru de ulei pana cand nivelul acestuia este putin sub
limita superioara, dupa verificarea cu ajutorul jojei de ulei.

Strangeti capacul orificiului de umplere.

AVERTISMENT
1) Daca generatorul nu este asezat pe o suprafata nivelata atunci cand verificati uleiul, nu

veti putea obtine nivelul exact al uleiului.
2) Nu  adaugati  ulei  peste  limita  superioara,  nu  varsati  ulei.  Nivelul  uleiului  nu  poate

depasi limita superioara deoarece cantitatea excesiva de ulei poate deteriora motorul.
3) Nu fumati si  nu folositi  focul deschis langa generator atunci cand adaugati  ulei  de

motor.

 4.3 Verificarea lichidului de racire
Indepartati capacul orificiului de umplere cu lichid de racire si pe cel al radiatorului. Verificati daca
radiatorul este plin cu apa de racire sau nu.

Lichidul de racire al motorului trebuie sa includa antigel in functie de temperaturile cele mai scazute
din zona in care este utilizat generatorul. Se recomanda un amestec de 50% antigel si 50% apa.

Adaugati antigel, daca este necesar:
• Selectati lichidul de racire corespunzator.
• Indepartati capacul orificiului de umplere cu lichid de racire.
• Scoateti capacul radiatorului.
• Adaugati lichid de racire pana la limita superioara a orificiului.
• Montati din nou cele doua capace si strangeti bine.
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AVERTISMENT
1) Asigurati-va ca gazul este complet eliminat din sistemul de racire.
2) Nu deschideti capacul radiatorului atunci cand motorul functioneaza sau imediat dupa

oprirea acestuia. Deoarece temperatura lichidului de racire este foarte ridicata atunci
cand motorul este pornit sau imediat dupa oprire. Pericol de oparire datorita vaporilor
si lichidului de racire pulverizat.

 4.4 Verificarea nivelului combustibilului
Verificati nivelul combustibilului din rezervor. Adaugati combustibil, daca este necesar:

• Selectati combustibilul corespunzator.
• Scoateti capacul rezervorului.
• Adaugati combustibilul prin orificiul de admisie pana cand acesta este putin sub nivelul maxim

al rezervorului.
• Strangeti capacul rezervorului.

AVERTISMENT
1) Nu fumati si nu folositi focul deschis langa generator atunci cand alimentati motorul.
2) Periodic  scoateti  busonul  de  golire  de  la  rezervor  pentru  a  drena  sedimentele  si

impuritatile din interiorul rezervorului.

 4.5 Verificarea curelei ventilatorului
Verificati  tensiune si  lungimea de intindere  a curelei.  Verificati  daca cureaua este buna sau nu.
Inlocuiti-o, daca este necesar. Consultati manualul motorului pentru instructiuni privind reglarea si
inlocuirea curelei.

 4.6 Verificarea acumulatorului
Verificati daca acumulatorul este complet incarcat. Verificati cablurile acumulatorului. Aveti grija sa
strangeti borna slabita a acumulatorului cu ajutorul unei chei si pastrati bornele curate pentru a evita
oxidarea.

 4.7 Verificarea impamantarii
Atat  generatorul,  cat  si  consumatorii  trebuie  sa  aiba  impamantare.  Verificati  daca  protectia  la
impamantare functioneaza corespunzator.

 4.8 Verificare scurgeri de ulei si lichid de racire
Inspectati generatorul in intregime si deschideti usa de acces pentru a verifica daca exista scurgeri
de lichid de racire si de ulei. Daca exista, contactati service-ul autorizat pentru reparatii.

 4.9 Verificare piese slabite
Verificati daca piulitele si suruburile sunt slabite. Strangeti-le, daca este necesar. Verificati, mai ales,
filtrul de aer, esapamentul si alternatorul de incarcare. Asigurati-va ca nu exista cabluri deteriorate si
borne slabite.

 4.10 Indepartarea prafului si murdariei de pe echipament
Verificati daca in interiorul generatorului exista praf sau mizerie; curatati, daca este necesar. Verificati
daca langa toba de esapament si motor exista gunoi si materiale inflamabile si eliminati-le. Verificati
daca orificiile de admisie si evacuare sunt infundate cu mizerie. Curatati-le, daca este necesar.

 4.11 Conexiunea electrica a consumatorilor
Asigurati-va ca sarcina nu depaseste puterea maxima a generatorului. Realizati conexiunile electrice
in mod corespunzator.

 4.12 Verificarea butonului de oprire in caz de urgenta
Asigurati-va ca butonul de oprire in caz de urgenta nu este apasat.
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5. FUNCTIONAREA GENERATORULUI

 5.1 Pornirea
Asigurati-va ca toti consumatorii sunt opriti.

Setati in pozitia OFF intrerupatorul principal al generatorului si celelalte comutatoare.

Setati  Comutatorul Principal  in  pozitia ON si apasati  butonul  START de pe panoul  de control al
generatorului,  iar  motorul  va  incepe  sa  porneasca.  Va  incerca  sa  porneasca  in  aproximativ  10
secunde. Daca motorul nu porneste, trebuie sa asteptati cel putin 2 minute inainte de a incerca din
nou.

Dupa ce motorul a pornit, lasati-l sa se incalzeasca maxim 10 minute.

Modulul de control va verifica valoarea tensiunii si a frecventei. Daca valoarea este anormala, LED-
ul de avertizare va clipi.

Odata ce generatorul functioneaza la valori corecte ale tensiunii si frecventei, setati in pozitia ON
intrerupatorul  principal  al  generatorului  si  intrerupatoarele  consumatorilor,  pentru  a  alimenta  cu
energie electrica consumatorii.

AVERTISMENT
1) Inainte  de  pornirea  intrerupatorului  principal,  asigurati-va  ca  orice  intrerupator  si

comutator al consumatorilor sunt setati in pozitia OFF (opriti). In caz contrar, exista
pericolul ca operatorul sa fie electrocutat.

2) Nu atingeti cablurile si conexiunile la alternator atunci cand generatorul functioneaza
deoarece acestea se afla sub tensiune.

 5.2 Oprirea
1) Opriti fiecare comutator si intrerupator al consumatorilor.
2) Lasati motorul sa functioneze in gol timp de 3-5 minute pentru a se raci.
3) Apasati butonul STOP de pe panoul generatorului, iar motorul se va opri. Acesta va incerca

sa se opreasca in aproximativ 10 secunde.

 5.3 Verificari generale in timpul functionarii
1) Verificati valoarea tensiunii, curentului si frecventei, conform nevoilor utilizatorului.
2) Verificati valoarea presiunii uleiului de motor si temperatura lichidului de racire.
3) Verificati daca exista scurgeri de lichid de racire, ulei si combustibil.
4) Verificati daca exista vibratii sau zgomote anormale.
5) Verificati culoarea gazelor evacuate. In conditii normale de functionare, gazele de evacuare

sunt incolore sau au o culoare albastru deschis.  Daca gazele evacuate au o alta culoare
decat cea normala, opriti imediat functionarea echipamentului si remediati probleme.

6) Daca turatia motorului nu este constanta sau motorul nu poate functiona din cauza lipsei de
combustibil, eliminati aerul din sistemul de alimentare cu combustibil.

6. INTRETINEREA GENERATORULUI

Verificarea preventiva si intretinerea periodica reprezinta elemente cheie pentru o durata de viata
lunga a generatorului. 

Pentru  a  realiza  verificarile  si  service-ul  generatorului,  acesta  trebuie  sa  fie  complet  oprit,
intrerupatoarele sa fie oprite (OFF), iar cablurile acumulatorului deconectate.
Pentru informatii detaliate privind intretinerea motorului si a alternatorului, consultati manualele de
utilizare ale acestora.
Daca generatorul functioneaza in medii cu temperaturi ridicate si mult praf, procedura de intretinere
privind schimbarea uleiului de motor si a filtrului de ulei trebuie efectuata mai des.
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AVERTISMENT
1) Pornirea accidentala a echipamentului in timpul intretinerii poate cauza ranirea grava a

utilizatorului sau decesul. Deconectati cablurile de la acumulatorul de pornire inainte
de intretinerea generatorului.

2) Repararea si intretinerea ar trebui efectuate de personal tehnic calificat de la service-
urile autorizate. Pastrati o evidenta detaliata a tuturor activitatilor de intretinere.

 6.1 Uleiul de motor
Uleiul are un rol important asupra pornirii si duratei de viata a motorului. De aceea trebuie sa folositi
uleiul recomandat. In caz contrar, motorul poate suferi defectiuni sau uzura rapida a pieselor interne,
in consecinta reducand durata de functionare a echipamentului.

Utilizati ulei de motor SAE10W-30 si SAE15W-40. Alegeti uleiul cu vascozitatea corecta in functie de
temperatura (consultati graficul de mai jos).

Se recomanda utilizarea uleiului cu grad CH/CI-4 (clasificarea API).

Inlocuiti uleiul dupa primele 50 de ore de functionarea, dupa care inlocuiti la fiecare 250 de ore de
functionare sau la fiecare trei luni.

 6.2 Lichid de racire al motorului
Este important sa verificati periodic lichidul de racire al motorului. Folositi apa curata (apa potabila
sau  distilata),  fara  substante  chimice  corozive,  cum ar  fi  clorul,  sulfati  si  acizi.  Lichidul  trebuie
mentinut usor alcalin, cu o valoare a pH-ului de 8.5 pana la 10.5. Antigelul trebuie adaugat la lichidul
de racire pentru a proteja motorul impotriva inghetului si ruginii. Se recomanda un amestec antigel-
apa de 50%-50%.

 6.3 Combustibilul
Va  rugam  sa  folositi  combustibilul  adecvat  in  functie  de  temperatura  mediului.  Va  fi  utilizat
combustibil  diesel  de  clasa  corespunzatoare,  in  functie  temperatura.  Daca  nu  este  indeplinita
cerinta,  va fi  imposibila obtinerea unei performante maxime a motorului,  precum si aparitia unor
erori, defectiuni.

Temperatura
ambientala

> 12 4 ~ 12 -5 ~ 4 -14 ~ -5 -29 ~ -14 -44 ~ -29

Combustibil 10 0 -10 -20 -35 -50

Combustibilul  ce  contine  apa  sau  corpuri  straine  poate  provoca  functionarea  defectuoasa  a
generatorului,  cauzand  probleme  la  injectoare  si  la  pompa  de  injectie.  Apa  din  combustibil  va
accelera coroziunea pieselor motorului.

Este recomandata utilizarea motorinei. Se interzice amestecarea mai multor tipuri de combustibil.
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 6.4 Verificari zilnice
Verificati generatorul zilnic sau dupa fiecare 8 ore de functionare. Verificati sistemele mecanice, de 
evacuare, de alimentare cu combustibil si electric DC, conform instructiunilor de mai jos:

 6.4.1 Rodajul echipamentului
• Utilizati generatorul cu cel putin 60-100% sarcina continua in primele 100 de ore.
• Schimbati uleiul si inlocuiti filtrul de ulei dupa primele 50 de ore.

 6.4.2 Sistemul mecanic
Verificati orice semn de deteriorare mecanica. Porniti generatorul si ascultati cu atentie daca se aud
zgomote neobisnuite, ceea ce poate indica probleme mecanice. Remediati imediat problemele.

Verificati  dispozitivele  de  fixare  pentru  a  va  asigura  ca  generatorul  este  fixat  corespunzator  in
compartimentul sau.

Verificati orificiul de admisie a aerului si zonele de evacuare, pentru a va asigura ca acestea nu sunt
blocate cu reziduuri.

Curatati echipamentul periodic, pentru a evita acumularea prafului si a murdariei. Indepartati praful si
murdaria cu o laveta umeda.

AVERTISMENT
• Nu curatati generatorul atunci cand motorul functioneaza.
• Protejati  alternatorul,  filtrul  de  aer,  panoul  de  control  si  conexiunile  electrice  de

solventii de curatare deoarece acestia pot deteriora conexiunile electrice.

 6.4.3 Sistemul de combustibil
Verificati  conductele  de alimentare cu combustibil,  cele  de retur,  filtrele  si  fitingurile  pentru a va
asigura ca nu exista scurgeri in timpul functionarii echipamentului. 

Inlocuiti conductele sau componentele uzate, daca este necesar, inainte de aparitia scurgerilor.

Reparatiile trebuie realizate de personalul calificat de la service-ul autorizat.

 6.4.4 Sistemul de evacuare
Inspectati  intregul  sistemul  de  evacuare  inclusiv  teava  de  esapament,  cotul  de  evacuare,
esapamentul si teava de evacuare in timpul functionarii echipamentului.

Verificati vizual si auditiv daca exista scurgeri la toate conexiunile, sudurile, garniturile si imbinarile.

Daca sunt descoperite scurgeri, opriti echipamentul si remediati defectiunile inainte de a-l utiliza din
nou. Inlocuiti componentele sistemului de evacuare ruginite, daca este necesar, inainte de aparitia
scurgerilor.

Reparatiile trebuie realizate de personalul calificat de la service-ul autorizat.

 6.4.5 Sistemul electric de curent continuu (DC)
Cu generatorul oprit, inspectati daca conexiunile de la bornele acumulatorului sunt curate si bine
stranse. Conexiuni slabite sau corodate pot cauza impiedica pornirea echipamentului.  Curatati si
reconectati cablurile acumulatorului, daca este necesar.

Pentru a reduce posibilitatea formarii arcului, intotdeauna deconectati mai intai cablul negativ, atunci
cand este necesar, si conectati-l ultimul.

 6.5 Programul de intretinere periodica
Respectarea programului de intretinere si utilizarea corespunzatoare a echipamentului vor avea ca
rezultat o durata de functionare mai lunga a generatorului, performante mai bune si o functionare
sigura. Verificarea preventiva si intretinerea periodica reprezinta elemente cheie pentru o durata de
viata lunga a generatorului. Repararea si intretinerea ar trebui efectuate de personal tehnic calificat. 
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Realizati fiecare procedura de intretinere in perioada de timp indicata sau dupa numarul de ore de
functionare indicate, care este primul.

7. PROBLEME TEHNICE

Atunci cand constatati si remediati o problema tehnica, va rugam sa respectati tabelele de mai jos.
Pentru  informatii  detaliate  privind  remedierea problemelor  tehnice  ale  motorului  si  alternatorului,
consultati manualele de utilizare ale acestora.

Mentinerea  nivelului  uleiului  de  motor,  pastrarea  conexiunilor  acumulatorului  curate  si  stranse
corespunzator, verificarea nivelului combustibilului, fara suprasolicitari, etc. va preveni cele mai multe
erori si opriri ale echipamentului.

Contactati  distribuitorul  sau  service-ul  autorizat  pentru  intretinerea  echipamentului  si  pentru
inlocuirea componentelor necorespunzatoare.

AVERTISMENT
• Repararea si intretinerea ar trebui efectuate de un inginer calificat si autorizat. 
• Inainte de remedierea problemelor tehnice, opriti motorul si intotdeauna lasati motorul

sa se raceasca, deoarece piesele fierbinti ale motorului pot cauza arsuri grave.

ATENTIE: Eliminarea deseurilor lichide
• Deseurile lichide de la acest echipament trebuie depozitate in recipiente adecvate.
• Este interzisa eliminarea acestor deseuri direct in mediul inconjurator, deoarece acesta va fi

poluat. Nu turnati deseurile lichide in rauri, mare si lacuri sau in sistemele de canalizare.
• Atunci cand manipulati substante periculoase, precum combustibilul, uleiul de motor, lichidul

de racire si acumulator, va rugam sa respectati reglementarile legislative aflate in vigoare.

 7.1 Probleme tehnice ale generatorului
Problema tehnica Cauza Remediu

Presiune scazuta a uleiului de
motor

1. Cantitatea de ulei este insuficienta 1. Adaugati ulei.

2. Scurgeri la furtunul de ulei 2. Strangeti sau inlocuiti furtunul de ulei.

3. Filtrul de ulei este infundat 3. Inlocuiti filtrul de ulei

4. Nu este utilizat uleiul corespunzator 4. Schimbati-l cu un ulei corespunzator

Temperatura ridicata a 
lichidului de racire

1. Lichidul de racire este insuficient 1. Adaugati lichid de racire

2. Scurgeri la teava lichidului de racire 2. Strangeti sau inlocuiti teava

3. Cureaua ventilatorului este slabita 3. Strangeti cureaua

4. Miezul radiatorului este infundat 4. Curatati miezul radiatorului

5. Senzorul temperaturii apei este defect 5. Reparati sau inlocuiti senzorul

6. Termostatul motorului este defect 6. Reparati sau inlocuiti termostatul

Nivel combustibil scazut 1. Combustibil insuficient 1. Adaugati combustibil

2. Scurgeri la teava de combustibil 2. Strangeti sau inlocuiti furtunul de 
combustibil

3. Scurgeri la rezervorul de combustibil 3. Reparati sau inlocuiti rezervorul

4. Filtrul de combustibil este infundat 4. Drenati apa/sedimentele sau inlocuiti filtrul
de combustibil

Puterea scade dupa ce 
functioneaza o perioada de 
timp

1. Elementul filtrului de aer este infundat, 
iar aerul este insuficient

1. Curatati sau inlocuiti elementul filtrului de 
aer

2. Filtrul de combustibil este infundat si 
combustibilul este insuficient

2. Drenati apa/sedimentele sau inlocuiti filtrul
de combustibil

3. Timpul de aprindere al motorul este 
incorect

3. Reglati timpul de aprindere
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 7.2 Probleme tehnice ale motorului
Problema tehnica Cauza Remediu

Electromotorul nu poate fi 
actionat sau turatia este prea 
mica

1. Comutatorul acumulatorului este oprit 1. Setati comutatorul in pozitia ON

2. Puterea acumulatorului este slaba 2. Inlocuiti acumulatorul

3. Acumulatorul este deteriorat 3. Inlocuiti acumulatorul

4. Borna acumulatorului este slabita 4. Strangeti borna

Electromotorul actioneaza, 
insa motorul nu porneste

1. Combustibil insuficient 1. Verificati sistemul de combustibil si 
adaugati combustibil daca este necesar

2. Scurgeri la furtunul de combustibil 2. Strangeti sau inlocuiti furtunul

3. Filtrul de combustibil este infundat 3. Drenati apa/sedimentele sau inlocuiti filtrul
de combustibil

4. Sita filtrului este infundata 4. Curatati sau inlocuiti sita filtrului

5. Exista aer in conducta de combustibil 5. Extrageti aerul

Motorul porneste, dar se 
opreste imediat

1. Scurgeri la furtunul de combustibil 1. Strangeti sau inlocuiti furtunul

2. Filtrul de combustibil este infundat 2. Drenati apa/sedimentele sau inlocuiti filtrul
de combustibil

3. Sita filtrului este infundata 3. Curatati sau inlocuiti sita filtrului

4. Exista aer in conducta de combustibil 4. Extrageti aerul

5. Uleiul este insuficient 5. Verificati nivelul uleiului si adaugati, daca 
este necesar

6. Elementul filtrului de aer este infundat, 
iar aerul este insuficient

6. Curatati sau inlocuiti elementul filtrului de 
aer

Putere de iesire insuficienta 1. Combustibil insuficient 1. Verificati sistemul de combustibil si 
adaugati combustibil daca este necesar

2. Piesele mobile se supraincalzesc 2. Verificati daca filtrul de ulei functioneaza 
corespunzator

3. Filtrul de aer este murdar 3. Curatati sau inlocuiti filtrul de aer

4. Pompa de injectie este uzata 4. Verificati pompa de injectie combustibil si 
ansamblul supapei de presiune; inlocuiti, 
daca este necesar

Esapamentul elibereaza fum 
negru

1. Combustibilul nu este de o calitate 
foarte buna

1. Alegeti un combustibil de calitate

2. Filtrul de aer este infundat 2. Curatati sau inlocuiti filtrul de aer

3. Sarcina totala depaseste valoarea 
curentului nominal

3. Reglati consumatorii astfel incat sa se 
respecte puterea de iesire nominala

Motorul accelereaza la ralanti 1. Combustibil insuficient 1. Adaugati combustibil

2. Exista aer in conducta de combustibil 2. Extrageti aerul din sistemul de combustibil
si verificati daca exista orificii de rasuflare

3. Turatia la ralanti este prea mica 3. Verificati si reglati surubul pentru mers in 
gol

4. Filtrul de combustibil este infundat 4. Drenati apa/sedimentele sau inlocuiti filtrul
de combustibil

 7.3 Probleme tehnice ale alternatorului
Problema tehnica Cauza Remediu

Fara tensiune sau tensiunea 
este insuficienta in timp ce 
generatorul functioneaza

1. Bobina este taiata 1. Rasuciti taietura bobinei si sudati. Doar 
service-ul autorizat

2. Firul bornei este slabit 2. Strangeti firul bornei

3. Cablul bornei este defect 3. Curatati si inlocuiti borna defecta

4. Turatia este prea scazuta 4. Verificati turatia si mentineti turatia nominala

Tensiune instabila 1. Turatia este instabila 1. Mentineti turatia nominala

2. AVR-ul este defect 2. Verificati AVR-ul si inlocuiti, daca este 
necesar

Alternatorul se supraincalzeste 1. Functionare la suprasarcina 1. Reduceti sarcina
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2. Teava de aerisire din interiorul 
alternatorului este infundata

2. Suflati si curatati interiorul

Tensiunea este prea mare 1. Turatia este prea mare 1. Mentineti turatia nominala

2. AVR-ul este defect 2. Verificati AVR-ul si inlocuiti, daca este 
necesar

Tensiunea este prea scazuta 
atunci cand functioneaza fara 
sarcina

1. Turatia este prea mica 1. Mentineti turatia nominala

2. AVR-ul este defect 2. Verificati AVR-ul si inlocuiti, daca este 
necesar

Tensiunea este corecta la mersul
in gol (fara sarcina), insa este 
foarte scazuta la sub sarcina

1. Setarea turatiei este incorecta 1. Verificati si reglati turatia

2. Scurt-circuit la rotor 2. Verificati rezistenta circuitului

3. Armatura excitatiei este defecta 3. Verificati rezistenta circuitului

Tensiunea dispare in timpul 
functionarii

1. Bobina campului magnetic este 
taiata

1. Verificati taietura bobinei, rasuciti si sudati

2. Excitatia rotorului este defecta 2. Verificati rotorul, reparati si inlocuiti, daca 
este necesar

3. AVR-ul este defect 3. Verificati AVR-ul si inlocuiti, daca este 
necesar

 7.4 Probleme tehnice ale sistemului de control
Problema tehnica Cauza Remediu

Comutatorul principal nu poate si
setat in pozitia ON

1. Pozitia comutatorului principal 
este intre ON si OFF

1. Mai intai setati comutatorul in pozitia OFF, 
dupa care in pozitia ON

2. Scurt-circuit la consumator 2. Verificati si reparati circuitul consumatorului

Modulul de control nu poate 
functiona

1. Cablul modulului de control este 
deconectat de la acumulator

1. Conectati cablul modulului la acumulator

2. Putere acumulator insuficienta 2. Incarcati acumulatorul

3. Siguranta este arsa 3. Inlocuiti siguranta

Tensiunea scade rapid atunci 
cand este conectata sarcina

1. Sarcina totala depaseste 
curentul nominal

1. Reduceti consumatorii pentru a fi la aceeasi 
valoare cu puterea nominala

2. Distribuirea consumatorilor la 
fiecare borna nu este echilibrata

2. Echilibrati distribuirea consumatorilor la 
fiecare borna

3. AVR-ul alternatorului este defect 3. Verificati AVR-ul si inlocuiti, daca este 
necesar

4. Utilizarea frecventei gresite 4. Reglati frecventa

Frecventa este stabila, insa 
tensiunea este instabila

1. AVR-ul alternatorului este defect 1. Verificati AVR-ul si inlocuiti, daca este 
necesar

Dupa conectarea sarcinii, 
tensiunea si frecventa sunt 
stabile, insa curentul este instabil

1. Consumatorii sunt instabili 1. Verificati si reglati consumatorii

Tensiunea nu poate creste pana 
la valoarea nominala

1. AVR-ul alternatorului este defect 1. Verificati AVR-ul si inlocuiti, daca este 
necesar

2. Frecventa redusa 2. Reglati frecventa

Tensiunea depaseste valoarea 
nominala

1. AVR-ul alternatorului este defect 1. Verificati AVR-ul si inlocuiti, daca este 
necesar
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Model YDY10S YDY15S

Generator

Putere nominala (kVA) 8.6 13
Putere maxima (kVA) 9.5 14
Tensiune nominala (AC) (V) 230 230
Factor de putere (cos Φ)) 1 1
Frecventa nominala (Hz) 50 50
Curent nominal / maxim (A) 37.4 / 41.3
Capacitate rezervor (l) 73 90
Nivel de zgomot garantat (LwA) (dB) 93 93
Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 1770*860*1160 1890*910*1160
Greutate neta (kg) 610 690
Tip panou de control HGM 4010N HGM 4010N

Motor

Marca YTO YTO
Model YD385D YND485D

Tip motor

Alezaj x cursa (mm) 85*90 85*95
Turatie nominala (rpm) 1500 1500
Rata de compresie 18:1 18:1
Capacitate cilindrica (L) 1.532 2.156

11 17
Consum (g/kW.h) ≤255 ≤247
Tip ulei SAE 15W-30, 15W-40 SAE 15W-30, 15W-40
Capacitate baie ulei (l) 5.6
Tip aspiratie Natural Natural
Sistem pornire 12V Electric 12V Electric

Alternator

Marca Yorking Yorking
Model Y164C Y184E
Capacitate (kVA) 9 15
Eficacitate 75.50% 81.70%
Clasa de izolatie H H
Grad de protectie IP23 IP23

3 cilindri in linie, 4 timpi, 
racire cu apa, injectie directa 

4 cilindri in linie, 4 timpi, racire 
cu apa, injectie directa

Putere nominala @1500rpm (kVA)

8. SPECIFICATII TEHNICE

Generatoare monofazate
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Generatoare trifazate
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Model YDY12S3 YDY18S3 YDY22S3 YDY33S3 YDY40S3
Generator
Putere nominala (kVA) 11 16 20 30 37
Putere maxima (kVA) 12 18 22 33 41

400/230 400/230 400/230 400/230 400/230

Factor de putere (cos Φ)) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Frecventa nominala (Hz) 50 50 50 50 50
Curent nom. / max. (A) 15.9 / 17.3 23.1 / 26 28.9 / 31.8 43.3 / 47.6 54.8 / 57.7
Capacitate rezervor (l) 73 73 90 120 120
Acumulator 12V / 45Ah 12V / 45Ah 12V / 60Ah 24V / 2*60Ah 24V / 2*60Ah

93 93 93 93 93

Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 1770*860*1160 1770*860*1160 1890*910*1160 2200*940*1160 2200*940*1160
Greutate neta (kg) 660 670 780 920 980
Tip panou de control HGM 4010N HGM 4010N HGM 4010N HGM 4010N HGM 4010N
Autonomie (ore) 21 14 15 14 11
Motor
Marca Motor YTO YTO YTO YTO YTO
Model YD385D YND485D YSD490D Y4100D Y4105D

Tip motor

Alezaj x cursa (mm) 85*90 85*95 90*100 100*118 105*118
Rata de compresie 18:1 18:1 18:1 18:1 18:1
Turatie nominala (rpm) 1500 1500 1500 1500 1500 
Capacitate cilindrica (L) 1.532 2.156 2.54 3.707 4.1

11 17 21 30 38

Consum (g/kW.h) ≤255 ≤247 ≤246 ≤237 ≤235
Tip ulei SAE 15W-30, 15W-40

Capacitate baie ulei (l) 5.6 6.7 7.6 10.46 10.46
Aspiratie Natural Natural Natural Natural Natural
Sistem pornire 12V Electric 12V Electric 12V Electric 12V Electric 24V Electric
Alternator
Marca Yorking Yorking Yorking Yorking Yorking
Model Y164B Y164D Y184E Y184G Y184H
Capacitate (kVA) 11 16 22.5 31.3 37.5
Eficacitate 79.40% 81.60% 84.90% 87.00% 86.60%
Clasa de izolatie H H H H H
Grad de protectie IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Tensiune nominala (AC) 
(V)

Nivel de zgomot 
garantat (LwA) (dB)

3 cilindri in linie, 4 
timpi, racire cu apa, 

injectie directa

4 cilindri in linie, 4 
timpi, racire cu apa, 

injectie directa

4 cilindri in linie, 4 
timpi, racire cu apa, 

injectie directa

4 cilindri in linie, 4 
timpi, racire cu 

apa, injectie directa

4 cilindri in linie, 4 
timpi, racire cu 

apa, injectie 
directa

Putere nominala 
@1500rpm (kVA)



IMPORTANT! - SIGURANTA INAINTE DE TOATE!
Inainte de a utiliza acest produs va rugam sa cititi masurile de siguranta prezentate in acest manual pentru a

reduce riscurile de incendiu, socuri electrice si vatamari personale.
Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. Ele se pot schimba fara notificare

prealabila.
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Model YDY15S3-E YDY 18S3-E
Generator
Putere nominala (kVA) 13 16
Putere maxima (kVA) 15 18

Tensiune nominala (AC) (V) 400/230 400/230

Factor de putere (cos Φ)) 0.8 0.8

Frecventa nominala (Hz) 50 50
Curent nominal / maxim (A) 18.8 / 21.7 23.1 / 26
Capacitate rezervor (l) 108 100

93 98

Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 1450*780*1050 1450*780*1050
Greutate neta (kg) 600 600
Tip panou de control HGM 4020 HGM 4020
Motor
Marca Motor YTO YTO
Model YD480PD YND485PD

Tip motor

Alezaj x cursa (mm) 80*90 85*95
Rata de compresie 18:1 18:1
Turatie nominala (rpm) 1500 1500 
Capacitate cilindrica (L) 1.909 2.156

14 17

Consum combustibil (g/kW.h) ≤250 ≤247
Sistem pornire 12V Electric 12V Electric
Tip ulei SAE 15W-30, 15W-40 SAE 15W-30, 15W-40
Capacitate baie de ulei (L) 6.7 6.7
Autonomie (ore) 25 20
Acumulator 12V / 45Ah 12V / 45Ah

Grad de izolatie H H

Nivel de zgomot garantat (LwA) 
(dB)

4 cilindri in linie, 4-timpi, injectie 
directa

4 cilindri in linie, 4 timpi, injectie 
directa

Putere nominala @1500rpm 
(kVA)



Producator: Wuxi Yorking Power Co., Ltd.
Adresa: No. 25, Dujuan West Rd, Hudai Town, Binhu Dist, Wuxi, Jiangsu, China
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